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Karta bezpecnostnych udajov
podrla 1907/2006/ES, Clanok 31 ...das wirkt!
Datum tlac¢e: 09.03.2023 Cislo verzie 7 (nahrédza verziu 6) Revizia: 09.03.2023

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: CARAMBA Profi Super — Originalny multifunkény sprej (Aerosol)

- Cislo artikla, dal$ie nazvy: 6612011, 6612021, CARAMBA Super das Multifunktions Spray
- UFI: KU80O-90WG-CO0E-Y7A1

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Pouzitie materialu /zmesi Rozpustadio korézie, pre profesionalne pouZitie

- 1.3 Udaje o dod4vatel'ovi karty bezpeénostnych udajov
- Vyrobca/dodavatel’:
CARAMBA CHEMIE GMBH & Co.KG
WANHEIMERSTR. 334/336
47055 DUISBURG
www.caramba.de Tel.: +49 (0) 203/77 86 01

Identifikacia dodavatela:
APEX Central Europe, s.r.o
CZ - 66456 Blucina

T +420 519 421 726

- Informacné oddelenie:
T +420 519 421 726
E sds@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz
Zodpovedna osoba:
Mgr. Hana Cerna, konatel
E-mail: cerna@apexsystems.cz

- 1.4 Nudzové telefénne cCislo:
Narodné toxikologické informacné centrum, Univerzitna nemocnica Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava.
Telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166 066, e-mail: ntic@ntic.sk

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mbzZe
roztrhndt.

Asp. Tox. 1 H304 Mébze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi t&inkami.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento
vyrobok je klasifikovany a oznaceny podfa noriem CLP.

- Vystrazné piktogramy

&

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujice komponenty uvadzané na etikete:
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, aromaty (2-25%)

- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horfavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhndt.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
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- Bezpeénostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohria a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajcenia.

P211 Nestriekajte na otvoreny oheri ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P273 Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia.

P410+P412 Chrérite pred sine¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.

- 2.3 Ina nebezpecénost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:

Reg.c.: 01-2119458869-15 | Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, aromaty (2-| 50-100%
25%)
|Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412, EUH0O66

CAS: 106-97-8 butan 10-25%

Reg.¢.: 01-2119474691-32 | Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 74-98-6 propan 2,5-5%

Reg.c.: 01-2119486944-21 |Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280

CAS: 85068-69-5 2-Ethylhexanoic acid, compound with dodecylamine (1:1) 1-2,5%
| Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 1330-78-5 Tris(methylphenyl) phosphate 1-2,5%

Reg.¢.: 01-2119531335-46 | Repr. 2, H361fd; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 68608-26-4 | Sodiumsulfonates 1-2,5%

Reg.c.: 01-2119527859-22 | Eye Irrit. 2, H319

CAS: 124-38-9 Carbondioxide 1-2,5%

Reg.c.: oslobodené Press. Gas (Comp.), H280

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou: OkamZite umyt vodou a mydlom a poriadne oplachnut.
- Po kontakte s o¢ami: OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko mintt pridom tectcej vody.
- Po prehltnuti: Nevyvolavat’ vracanie, okamZite privolat’ lekara.
- 4.2 NajddlezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Pri prehltnuti resp. vracani nebezpecéenstvo prieniku do pluc.

SK—
(pokraCovanie na strane 3)
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ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO,, hasiaci prédSok alebo rozstrekovany vodny li¢. Rozsiahleji poZiar hasit rozstrekovanym vodnym li¢om
alebo penou odolnou voéi alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpeénostného hladiska: Vodny Iuc.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduji sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

7,

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat’'v bezpeclnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné drady.
Nepripustit’ prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metdédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Zabezpedcit dostatoéné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri oddiel 7.
Informécie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri oddiel 8.
Informacie o likvidacii pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie
Zabezpedit dostato¢né vetranie/odsavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nepripustit’ do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.
Nadrz je pod tlakom. Chranit pred sinecnym Ziarenim a teplotami nad 50° C (napr. od Ziaroviek). Ani po pouZiti
neotvarat nasilim ani nespalovat.
Nestriekat’ proti plameriu ani na Zeravy predmet.

- 7.2 Podmienky na bezpec¢né skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat’ na chladnom mieste.
Riadte sa dradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.
- InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania: nevyZaduje sa
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: Chrérite pred horicavou a priamym slneénym Ziarenim.
- 7.3 Specifické konecné pouZzitie, resp. pouZitia Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informécie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
124-38-9 Carbondioxide (1-2,5%)
NPEL | NPEL priemerny: 9000 mg/m®, 5000 ppm

- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie udaje, pozri oddiel 7.
(pokraCovanie na strane 4)
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- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Pred prestavkami a po ukoncCeni prace umyt ruky.

Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrany dychacich ciest nevyZaduje sa
- Ochrana ruk: Rukavice / odolné voci rozpustadlam.
- Material rukavic Nitrilovy kaucuk
- Penetracny ¢as materialu rukavic Hodnota permeacie : level =480 min
- Ochrany oci/tvare nevyZaduje sa.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Farba: Ciry

- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.

- Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny

- Teplota varu alebo pociatoc¢na teplota varu

a rozmedzie teploty varu nepouZzitelny, ide o aerosol

- Horlavost’ Nepouzitelny
- Dolna a horna medza vybusnosti

- Spodna: Neurcené.

- Horna: Neurcené.

- Teplota vzplanutia: 66 °C (Wirkstoff)

- Teplota zapalenia: Neurcené.
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:

- Kinematicka viskozita Neurcené.
- Dynamicka: Neuréené.
- Rozpustnost’

- Voda: nemiesatelné resp. malo mieSatelny
- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) Neuréené.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 0,84 g/cn?®
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informdcie

- Vzhlad:

- Forma: aerosol

-DélezZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Teplota samovznietenia:
- Vybusné viastnosti:

- Zmena skupenstva

* Rychlost odparovania

Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej

Produkt nie je samozéapalny.
Neurcené.

Nepouzitelny

nebezpecnosti
- Vybus$niny odpada
- Horl'avé plyny odpada
- Aerosdly
Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méZe roztrhnut.
- Oxidujace plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada

(pokraCovanie na strane 5)
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- Horlavé kvapaliny odpada
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovolne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolfiuju
horlavé plyny odpada
- Oxidujace kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri skladovani a manipulécii v zmysle uréenia.
Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle uréenia.
- 10.3 MoZnost’ nebezpeénych reakcii Nebezpeclenstvo prasknutia.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: nie st zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologickeé informacie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su Kritéria klasifikacie spinené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujtce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykloalkdany, aromaty (2-25%)
oréalne LD50|>5.060 mg/kg (potkan) (OECD 401)
dermalne | LD50 | ~3.400 mg/kg (kralik) (OECD 402)

1330-78-5 Tris(methylphenyl) phosphate

oréalne LD50|>3.700 mg/kg (potkan)

dermalne | LD50| 10.000 mg/kg (kralik)

124-22-1 dodecylamine

orélne ‘LD50‘ 1.020 mg/kg (potkan)

149-57-5 kyselina 2-etylhexanova

oréalne LD50|2.043 mg/kg (potkan) (OECD 401)
dermalne | LD50|>2.000 mg/kg (kralik) (OECD 402)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i Na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiracna alebo kozna senzibilizacia Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodo¢né bunky Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zéklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokraCovanie na strane 6)
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- Aspiracna nebezpeénost’
Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
- 11.2 Informacie o inej nebezpecénosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

1330-78-5| Tris(methylphenyl) phosphate | Zoznam il

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, izoalkany, cykloalkdny, aromaty (2-25%)
EC50‘ 10-22 mg/l (daphnia) (OECD 202)
149-57-5 kyselina 2-etylhexanova
EC50 ‘ 85,4 mg/l (daphnia) (79/831/EEC.C2)

- 12.2 Perzistencia a degradovatel'nost Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dal$ie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informacie o vlastnostiach narusujicich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit’ prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade Uniku nepatrného mnoZstva do podloZia.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporuacéanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.
- Nevycistené obaly:

- Odporuacanie: Likvidacia v zmysle tradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacné &islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expedi¢né oznac¢enie OSN

-ADR AEROSOLY

-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR

- Trieda 2 5F Plyny

(pokraCovanie na strane 7)
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- Pokyny pre pripad nehody 2.1

- Class 2.1 Plyny
- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecistovatel):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uZivatela Pozor: Plyny
- Id. ¢islo nebezpecénosti (Kemlerovo éislo): -
- Cislo EMS: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of
living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouzitelny
- Preprava/d‘alSie udaje:
-ADR
- Oslobodené mnozstva (EQ): EO
- Obmedzené mnozZstva (LQ): 1L
- Prevozna skupina 2
- Tunelovy obmedzovaci kéd D
- UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regulacné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
Zivotného prostredia
Nariadenia EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok
(REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, v platnom zneni.
Nariadenie EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznaCovani a baleni latok a zme-
si, o zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006, v platnom zneni.
Zakon NR SR ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon).
Zakon ¢&. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Zakon NR SR ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon NR SR ¢&. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene Zakona NR SR ¢. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zakon).
Zéakon & 194/2018 Z.z., ktorym sa meni a doplria zakon & 137/2010 Z.z. o ovzdus$i v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a doplriaju niektoré zakony. Vyhléska & 98/2021 Z.z., ktorou sa meni a doplifia

Viyhlaska ¢. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdu$i.
(pokra€ovanie na strane 8)
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NV SR ¢. 355/2006 a 300/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni.
Vyhlaska MH SR ¢&. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydava zoznam vybranych chemickych latok a vybranych
chemickych pripravkov, ktorych uvedenie na trh a pouZivanie je obmedzené alebo zakdzané, v zneni zmien a
doplinkov.
Viyhlaska MH SR &. 471/2006 Z.z., ktorou sa meni a doplfia Vyhlaska MH SR &. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydava
zoznam vybranych chemickych latok a vybranych chemickych pripravkov, ktorych uvedenie na trh a pouZivanie
Jje obmedzené alebo zakédzané v zneni neskor$ich predpisov.
Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpecénosti pri manipulacii a
Skladovani horfavych kvapalin, taZzkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo&isnych tukov a olejov.
(ES) ¢. 1272/2008

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeéné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych Ilatok nie je na zozname

- Kategoéria podla Seveso P3a HORIAVE AEROSOLY

- Kvalifikacné mnozstvo (v tondach) na uplatnenie poziadaviek nizsej arovne 150 t

- Kvalifikaéné mnozZstvo (v tondach) na uplatnenie poZiadaviek vyssej urovne 500 t

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju v§ak zaruku viastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny prévny vztah.

- Relevantné vety
H220  Mimoriadne horlavy plyn.
H280  Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méZe vybuchnut.
H304  Mbze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H315  Drazdi kozu.
H319  Spdésobuje vazne podrazdenie oci.
H361fd Podozrenie z poskodzovania plodnosti. Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.
H400  Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410  Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi t¢inkami.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi téinkami.
EUHO066 Opakovana expozicia mézZe spbsobit’ vysusenie alebo popraskanie pokoZky.
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Metdda vypoctu
- Datum predchadzajucej verzie: 20.12.2022
- Cislo predchadzajucej verzie: 6
- Skratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kategéria 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakom — Stlaéeny plyn
Press. Gas (Liq.): Plyny pod tlakom — Skvapalneny plyn
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Irrit. 2: VaZne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 2
Repr. 2: Reprodukcna toxicita — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraéna nebezpeénost — Kategéria 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akttna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpeénost' pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost’ pre vodné prostredie — Kategéria 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost' pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategobria 2
(pokraCovanie na strane 9)
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Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pre vodne prostredie - dlhodoba nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 3

- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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