
Odmašťování

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace 
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TG Industry 830
Odmašťovač

Popis:
Koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek na vodní bázi

Použití:
TG Industry 830 je čisticí prostředek založený na vodní bázi, určený pro odstranění  
znečištění naftou, výfukovými plyny a dalších nečistot z dopravy z vozidel, stěn, strojů,  
nářadí apod. Je také vhodný pro mytí průmyslových podlah jednokotoučovými stroji.  
Při použití v mycích automatech doporučujeme použít odpěňovač. Nepoužívejte  
na mytí podlah ošetřených vosky.

Návod k použití a dávkování:
V závislosti na znečištění nastavte konečné ředění vodou na 0,5% až max. 5%.  
Roztok naneste, nechte krátce působit (nenechte zaschnout), v případě potřeby  
vydrhněte kartáčem a dobře opláchněte vodou pod vysokým tlakem.

Balení:
1× 10 l
1× 25 l

Technické parametry:
Barva: červenohnědá
Vůně: charakteristická
pH: 12,9
Hustora: 1,02 g/cm3

Bezpečnost a skladování:
Pro více informací o skladování, přepravě a bezpečnosti odkazujeme na bezpečnostní list.

Objednací kód:
TG6830/10 (balení 1× 10 l)
TG6830/25 (balení 1× 25 l)


