
Odmašťování

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace 
nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomocí  
a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů 
při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajíchích bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.
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TG Industry 240
Odmašťovač

Popis:
Průmyslový čisticí přípravek

Použití:
Pro profesionální použití. Přípravek je určen pro odstranění latexů,  
kopolymerních vosků, zatvrdlé mastnoty a dalších nečistot z vozidel, podlah atd.

Návod k použití a dávkování:
Přípravek naneste koncentrovaný nebo ředěný vodou do 5 % např. za pomoci  
postřikovacího zařízení. V závislosti na stupni znečištění nechte 2–5 minut působit  
(nenechte zaschnout) a opláchněte pod vysokým tlakem čistou horkou vodou.

Balení:
1× 25 l

Technické parametry:
Barva: žlutá
Vůně: charakteristická
pH: 13
Hustora: 1,09 g/cm3

Bezpečnost a skladování:
Pro více informací o skladování, přepravě a bezpečnosti odkazujeme na bezpečnostní list.

Objednací kód:
TG6240/25 (balení 1× 25 l)


