TECHNICKY LIST

Vlastnosti

Pouziti/davkovani

Tech. informace

Obsazené latky

Bezpecnostni Udaje

Poznamka

caramba

...das wirkt!

TG 22

Specialni Cisti¢ bez fosfatl

Mirné zasadity specidlni tekuty Cistici pripravek. Vyznacuje se maximalni Cistici silou a zaroven
Setrnosti k Zivotnimu prostredi. Produkt odstranuje i vysoce odolné nedistoty rlizného druhu,
jako naptiklad olej, tuky, nikotin, saze, vosk, mydlo, inkoust i zbytky hmyzu.

Ptipravek je vhodny pro primyslové podniky vieho druhu, zejména automobilovy a letecky
pramysl, Zeleznice, dopravu, rafinerie, nemocnice, restaurace, jidelny, stavebni ¢isténi i obnovu
po poskozeni pozdrem.

Lze pouzit na vSechny hladké, vodé odolné povrchy, vhodny napf. pro venkovni i vnitfni dklid
vlakovych souprav, letadel a jinych dopravnich prostfedk(. Vhodny také na vany, odmasténi
ploch a pfedmétd, okennich ramd, dlazby, skla, odstranéni hmyzu, cisténi konvektord,
kuchyriskych spotrebicd, lednic, svétel, vzduchovych filtr(, strojd, kovi, natfenych povrchd,
komin(, vinylu, dvefi, stén, nastroji a mnoho dalsiho.

Vzhledem k vysoké koncentraci pfipravku se v zavislosti na typu a intenzité znecisténi fedi vodou
vpoméru 1 : 5 az 1 : 50. Nafedény roztok nastfikat nebo pomoci houby nanést na Cisténé
plochy. Nenechat zaschnout. Po kratké dobé plsobeni setfit plochu ¢istym hadrem nebo vihkou
houbou anebo opldchnout vodou. Prostredek Ize pouZivat i pro vysokotlaka zafizeni nebo pro
mokré vysavani.

Hustota (pti 20 °C) cca 1,03 kg/I
pH ccall,3

Biologicky rozloZitelné aniontové a neiontové povrchové aktivni latky, komplexotvorné latky,
nosice necistot.

Prostudujte bezpecnostni list.

Nepouzivejte k Cisténi povrchl citlivych na vodu. Pfi pouZiti na laky nejdfive vyzkousejte na
nendpadném misté.

Vyse uvedené informace jsou zaloZeny na nasich zkusenostech. S ohledem na rozmanitost aplikaci, provozd a materialni
povahy musi byt tento informacni list bran za nezdvazny. Vhodnost pro konkrétni pouZiti je tedy na predbézné kontrole.
Zadame o dodriovéni Gfednich predpisd.

Vyhrazujeme si pravo na technické Gpravy nasich vyrobka.

Obj. cislo Nazev Objem Baleni ks
436118713 | TG 22 251 1
436118513 | TG 22 101 1
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