
COMBI WASH
TEKUTÝ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO KONVEKTOMATY

COMBI WASH je tekutý alkalický čisticí přípravek určený k čištění konvektomatů. COMBI WASH je nepěnivý 
a má vynikající účinnost i ve tvrdé vodě.

COMBI WASH se dávkuje přímo do konvektomatů automatickým dávkovacím systémem.

CHARAKTERISTIKA

POKYNY PRO POUŽITÍ

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení Hydroxid draselný, Hydroxid sodný

Vzhled čirá kapalina

Barva bezbarvá

Zápach charakteristický

pH (100 %) 13,5

Měrná hmotnost 1,20 g/cm3 (20 °C)

Rozpustnost rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru
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Nikdy nesměšujte COMBI WASH s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní list k přípravku COMBI 
WASH a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami a jejich likvidaci.

BEZPEČNOST

Povrchově aktivní látky obsažené v COMBI WASH jsou v souladu s direktivou Evropské unie EU648/2004 
o biologické rozložitelnosti povrchově aktivních látek.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Přípravek COMBI WASH je dodáván v balení: kanystr 6 kg

Používejte přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace 
nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro konkrétní aplikaci. Informace o preventivních opatřeních, první pomoci 
a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny zproštěna vzhledem k četnosti možných 
vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajících bezpečnostních opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.

BALENÍ
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Přípravek COMBI WASH skladujte v originálním balení při teplotě vyšší než 0 °C. Nevystavujte přímému slu-
nečnímu záření.

SKLADOVÁNÍ


