Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST
TG Dishwash Chlorine

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : TG Dishwash Chlorine
UFI : HKAO-104T-YO0A-2VP4
Popis produktu : Cistici prostfedek.

Kéd produktu. Jiné : PG5DWCH/10, BO00459
oznaceni.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Profesionalni pouziti; Myti, ¢isténi a udrzba povrchi

Nedoporuéena pouziti
Tento produkt by nemél byt pouZzivan pro jiné ucely, nez je doporu¢eno v oddile 1.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Apex Central Europe, s.r.o.
Blugina 627
CZ-664 56 Blucina
T:+420 519721 726
I: www.apexsystems.cz

Adresa elektronické posty odborné zpusobilé : sds@apexsystems.cz
osoby zodpovédné za bezpecnostni list:

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1. Praha; nepretrzité

Telefonni ¢Cislo 1 224919293
224 91 54 02

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smés
Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) €.1272/2008 [CLP/GHS
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr. 1, H314

Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpecny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazné symboly nebezpeénosti:

Signalni slovo : Nebezpedi
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnostl

Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Prevence

Reakce

Odstranovani

Nebezpeéné slozky
Dodatec¢né udaje na stitku

: H290 - Maze byt korozivni pro kovy.
H314 - Zpusobuje tézké poleptani kuze a poskozeni oci.
H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

: P280 - PouZivejte ochranné rukavice, ochranny odév a ochranné bryle nebo

oblicejovy Stit.

: P303 + P361 + P353 - PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované
¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.
P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCIi: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.

Pokracuijte ve vyplachovani.

P310 - Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo

Iékare.

: P501 - Odstrarite obsah a obal v souladu se v§emi mistnimi, regionalnimi,
narodnimi a mezinarodnimi nafizenimi.

: hydroxid draselny

: Nepouzitelné.

Specialni pozadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry
odolnymi proti otevieni
détmi

Dotykova vystraha pfi
nebezpeci

2.3 DalsSi nebezpecnost

Produkt splfiuje kritéria
pro PBT nebo vPvB podle
nafizeni (ES) ¢. 1907/2006,
priloha XIlI

DalSi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace

: Nepouzitelné.

: Nepouzitelné.

: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

: Nejsou znamé.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
Nazev latky Identifikatory % Klasifikace Specifické Pozn.
koncentr. limity,
M-faktory a ATE
hydroxid draselny REACH #: <10 Met. Corr. 1, H290 ATE [ustni] =333 |[1][2]
01-2119487136-33 Acute Tox. 4, H302 mg/kg
ES: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314 Skin Corr. 1A,
CAS: 1310-58-3 Eye Dam. 1, H318 H314: C 2 5%
Index: 019-002-00-8 Skin Corr. 1B,
H314: 2% < C < 5%
Skin Irrit. 2, H315:
0.5% <C<2%
Eye Dam. 1, H318:
C22%
Eye Irrit. 2, H319:
0.5% <C<2%
chlornan sodny roztok, REACH #: <25 Skin Corr. 1B, H314 M [akutni] = 10 [1]
obsah aktivniho chloru 01-2119488154-34 Eye Dam. 1, H318 M [chronické] = 1
ES: 231-668-3 Aquatic Acute 1, H400 |EUHO031: C =2 5%
CAS: 7681-52-9 Aquatic Chronic 1,
Index: 017-011-00-1 H410
EUHO031
Datum vydani/Datum revize 1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023 Verze :1.01 2/12




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

Viz oddil 16 pro plné
znéni H-vét
uvedenych vysSe.

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi Skodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Pozn.

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpecna Zivotnimu prostiedi
[2] Latka s expozi¢nimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz oddil 8.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s o¢ima : Neprodlené vyhledeite lékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Okamzité proplachujte o&i velkym mnoZstvim vody, ob&as
nadzvednéte horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstrafite kontaktni Cocky.
Omyvejte vodou po dobu aspori 10 minut. Chemické popaleniny musi byt co
nejrychleji oSetfeny Iékafem.

Inhalaéni : Neprodlené vyhledejte Iékaiskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare. Jestlize je podezieni na ptitomnost vypard, mél by
zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud postizeny
nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vySkoleny personal
poskytnout umeélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé poskytovani prvni pomoci
dychanim z st do ust muze dojit k ohroZeni zachrance. Osoby v bezvédomi ulozte
do stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte
volné. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

P¥i styku s kuzi : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe. Zasazené &asti pokozky dlikladné oplachnéte vodou.
Pfed svlec¢enim omyjte kontaminovany odév dukladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.
Omyvejte vodou po dobu aspori 10 minut. Chemické popaleniny musi byt co
nejrychleji odetieny Iékafem. Pfed dalSim pouzitim odév vyperte. Pfed dalSim
pouzitim obuv dukladné vycistéte.

PFi poziti : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Vyplachnéte usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané
zubni protézy. Prestanite, kdyZ postizena osoba pociti nevolnost, protoZe zvraceni
muze byt nebezpecné. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby
nedoslo k vniknuti zvratk( do plic. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji
oSetfeny lékafem. Nikdy nepodavejte nic Usty osobé v bezvédomi. Osoby v
bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte 1ékafskou pomoc.
Dychaci cesty udrzujte volné. Uvolnéte t&sny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo

pas.
Ochrana pracovnikd prvni  : Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypar(, meél by zachranar pouzit vhodnou masku
pomoci nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé poskytovani prvni pomoci dychanim z

ust do ust maze dojit k ohrozeni zachrance. Pfed svleCenim omyjte kontaminovany
odév diikladné ve vodé nebo pouzijte rukavice. Viz oddil 8 tohoto bezpeénostniho
listu, kde jsou uvedeny specifikace.

v

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s oima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest
slzeni
zrudnuti

Inhalaéni : Zadné specifické udaje.
Pri styku s kuzi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
bolest nebo podrazdéni

zrudnuti
muze zpUsobit puchyfe
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
TG Dishwash Chlorine

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
P¥i poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
Zalude&ni bolesti

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare : Postupujte podle pfiznakl. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou specializaci,
jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatieni : Nejsou uréena zadna specificka opatreni.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte suché chemické prostfedky, CO., vodni sprchu (mlhu) nebo pénu.
Nevhodna hasiva : Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvyseni tlaku a obal mlze prasknout. Tento

smési material je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni
znecisténa timto materialem musi byt shromézdéna a nesmi byt vypusténa do
zadného vodniho toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpeéné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxidy fosforu

halogenované slouéeniny

oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranné : Hasici pfi zasahu musi mit pretlakové autonomni dychaci pFistroje (SCBA) a plnou
prostiedky pro hasice vystroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zajistéte dostatecné vétrani. Pokud je vétrani
pracovnikt zasahujicich v nedostate¢né, pouzivejte vhodny respirator. PouZivejte poZadované osobni
pfipadé nouze ochranné prostfedky. Viz oddil 8 bezpecénostniho listu (osobni ochranné prostredky).
Pro pracovniky zasahujici : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prectéte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech.
6.2 Opatieni na ochranu : Zabrarite rozsiteni rozlittho materialu a kontaminaci pady, a jeho uniku do vodnich
zivotniho prostredi tok(, odpadu a kanalizace. Material znec€istujici vodu. Mize byt Skodlivy pro zZivotni

prostfedi, pokud se uvolni ve velkém mnozstvi.

6.3 Metody a material pro : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Nechejte vsaknout do materialu, ktery vaze

omezeni Uniku a pro cisténi kapaliny (pisek, diatomit, univerzaini pojiva atd.) nebo pouzijte soupravu pro sbér
rozlitych material(. Unikly produkt absorbuijte, aby se zabranilo materialnim $kodam.
Likvidaci je tfeba provést v souladu s regionalnimi, statnimi a mistnimi zakony a
predpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dals$i informace o nakladani s odpadem.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve expozi¢nim scénafi.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky oddil 8). Nesmi se dostat do o¢i nebo
na kuzi nebo na odév. Nevdechujte vypary nebo mlhu. Zamezte poziti. Zabrarite
uvolnéni do zZivotniho prostfedi. Jestlize pfi normalnim pouzivani material
predstavuje respiracni riziko, pouzivejte ho pouze v dostate¢né vétranych
prostorach nebo noste vhodny respirator. Uchovaveijte v plvodnim nebo ve
schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z kompatibilniho materialu, pevné
uzavieném, kdyZ se nepouziva. Chrante pfed kyselinami. V prazdnych obalech
zUstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte obal
opakované. Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materialem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a oblicCej.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfed pfimym slune&nim
zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od neslucitelnych materialt (viz oddil 10) a
jidla a piti. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitfni vrstvou. Skladujte uzamé&ené.
Neuchovavejte spolecné s kyselinami. Chrante pfed kovy. Do doby, nez bude pfipraven k pouziti, uchovavejte obal
uzavieny a utésnény. Oteviené obaly se musi znovu peclivé utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo
uniku. Neskladujte v neoznacdenych obalech. Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostredi.
Pfed manipulaci nebo pouZitim si prostudujte informace o neslugitelnych materialech uvedené v oddilu 10.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€éna pouziti
Doporuéeni : Udaje nejsou k dispozici.
Specificka rfeseni pro : Udaje nejsou k dispozici.
primyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Seznam uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich
uvedenych ve expoziCnim scénafi.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist
Nazev latky Limitni hodnoty expozice

hydroxid draselny NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021).
PEL: 1 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 2 mg/m® 15 minut.

Indexy biologické expozice
Nejsou znamy zadné expozi¢ni indexy.

DNEL/DMEL
Nazev latky Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
hydroxid draselny DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1 mg/m*® Pracujici Mistni
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1 mg/m*® Obecné obsazeni Mistni
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1 mg/m?® Pracuijici Mistni
chlornan sodny roztok, obsah aktivniho chloru DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m?® Pracujici [Systematicky
DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m?® Pracujici Mistni
DNEL Plouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m* Pracuijici [Systematicky
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m* Pracujici Mistni
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m* Obecné obsazeni [Systematicky
[Spotiebitelé]
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m* Obecné obsazeni Mistni
[Spotiebitelé]
DNEL Dlouhodoby Oralni 0.26 mg/m?* Obecné obsazeni [Systematicky
[Spotiebitelé]
DNEL Dlouhodoby Oralni 0.26 mg/kg bw/den |Obecné obsazeni [Systematicky
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m? Obecné obsazeni istni
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m* Obecné obsazeni [Systematicky
DNEL Dlouhodoby Inhala¢ni 1.55 mg/m? Pracuijici istni
DNEL Dlouhodoby Inhalaéni 1.55 mg/m*® Pracujici [Systematicky
DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m? Obecné obsazeni istni
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m? Obecné obsazeni [Systematicky
DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m? Pracujici Mistni
DNEL Kratkodoby Inhalaéni 3.1 mg/m? Pracuijici ISystematicky
DNEL Dlouhodoby Dermalni 0.5 % Obecné obsazeni Mistni
DNEL Dlouhodoby Dermalni 0.5 % Pracujici istni

PNEC
Nazev latky Informace o prostredi Hodnota Informace o metodé
chlornan sodny roztok, obsah aktivniho chloru Cerstva voda 0.21 mg/l
Mofska voda 0.042 mg/l
Cistirna odpadnich vod 0.03 mg/l

8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly

Individualni ochranna opatieni
: Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na

Hygienicka opatieni

Ochrana odéi a obli¢eje
Ochrana kuze

Ochrana rukou

Ochrana téla

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary nebo aerosol, pfi

pouziti vyrobku v uzavienych prostorach pouzivejte lokalni odsavani nebo jina
technicka opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu obsazenych necistot
nepfesahla doporucené nebo zakonem stanovené limity.

konci smény dukladné omyjte ruce, pfedlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecCistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

: Uzaviené chemické bryle nebo obli¢ejovy §tit. Ochranné bryle s bo¢nimi Stitky.

: Noste vhodné rukavice testované podle EN374. Rukavice nitrilova pryz o tloustce >

0,35 mm.

: Pouzivejte vhodny ochranny odév. Pouzivejte odév odolny proti chemikaliim,

pokud muze dojit k pfimému kontaktu s pokozkou a/nebo potfisnéni. Za
normalnich podminek manipulace a pouziti nejsou nutna dodatecna opatfeni pro
ochranu pokozky.

: Respirator neni vyzadovan pfi normalnich a pfedpokladanych podminkach pouziti

produktu.

: Nevypoustéjte do kanalizace v nezifedéném stavu nebo bez pfedchozi neutralizace.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Podminky méfeni v8ech vlastnosti jsou pfi standardni teploté a tlaku, pokud neni uvedeno jinak.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhiled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatec¢ni bod varu a rozmezi
bodu varu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti
Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita

: Kapalné.

: Nazloutla. [Transparentni]
: Charakteristicky.

. Udaje nejsou k dispozici.
: <0°C

: >100°C

: Udaje nejsou k dispozici.
: Udaje nejsou k dispozici.

: NepouZzitelné.
: Udaje nejsou k dispozici.
: >40°C
13.5 [Konc. (% w/w): 100%]
: Udaje nejsou k dispozici.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé
Misitelné s vodou
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pary

Rychlost odparovani
Relativni hustota

Hustota pary

Vybusné vilastnosti
Oxidacni vlastnosti

Viastnosti €astic
Stredni velikost ¢astic

Média Vysledek
studena voda Snadno rozpustné
horka voda Snadno rozpustné

: Udaje nejsou k dispozici.
: Ano.
: Nepouzitelné.

Tlak par pfi 20 °C

Tlak par pfi 50 °C

Chemicky nazev

mm Hg

kPa Metoda

mm
Hg

kPa

Metoda

water 23.8

3.2

: Udaje nejsou k dispozici.
117

Udaje nejsou k dispozici.
: Udaje nejsou k dispozici.
: Udaje nejsou k dispozici.
: Udaje nejsou k dispozici.

: Nepouzitelné.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Produkt je stabilni.

reakcim.

: Z&dné specifické udaje.

kyseliny
kovy

produkty rozkladu.

: Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy:

: Pro tento produkt nebo jeho sloZzky nejsou dostupné zadné specifické udaje ze
zkouSek tykajici se reaktivity.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

: Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpeéné

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Nazev latky Vysledek Druhy Davka Expozice
hydroxid draselny LD50 Oralni Krysa 333 mg/kg -
Zavér/shrnuti : Udaje nejsou k dispozici.
2.1 Klasifikace latky nebo smési
1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023 Verze :1.01 7/12
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 11: Toxikologické informace

Nazev latky Oralni Dermalni | Inhalace | Inhalace | Inhalace
(mg/kg) | (mg/kg) | (plyny) | (vypary) | (prachya
(ppm) (mgl/l) aerosoly)
(mg/l)
TG Dishwash Chlorine 3917.6 N/A N/A N/A N/A
hydroxid draselny 333 N/A N/A N/A N/A
Podrazdéni/poleptani
Nazev latky Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
hydroxid draselny Odi - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 1 -
mg
Kdze - Velmi drazdivy Morce - 24 hodin 50 |-
. mg
Kaze - Velmi drazdivy Clovék - 24 hodin 50 |-
mg
Kudze - Velmi drazdivy Kralik - 24 hodin 50 |-
mg
chlornan sodny roztok, O&i - Mirné drazdivy Kralik - 1.31 mg -
obsah aktivniho chloru
O¢i - Stfedné drazdivy Kralik - 10 mg -
Mutagenita
Zavér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Bez dalSich poznamek.
Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni uCinky.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
Potencialni akutni U€inky na zdravi
Styk s o¢ima : Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Inhalaéni : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Pri styku s ktzi : Zpusobuje tézké poleptani.
Pri poziti : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
bolest
slzeni
zrudnuti
Pri styku s ktzi : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
bolest nebo podrazdéni
zrudnuti
muze zpUsobit puchyre
Pfi poziti : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
Zaludetni bolesti
11.2 Informace o dals$i nebezpecnosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
11.2.2 DalSi informace
Udaje nejsou k dispozici.
Datum vydani/Datum revize 1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023 Verze :1.01 8/12




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika
TG Dishwash Chlorine

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev latky Vysledek Druhy Expozice
chlornan sodny roztok, Akutni EC50 0.67 mg/l Mofska voda Rasy - Phaeodactylum 96 hodin
obsah aktivniho chloru tricornutum - Faze
] exponencialniho rdstu
Akutni EC50 0.01 mg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
Embryo
Akutni LC50 32 ug/l Mofska voda Ryba - Oncorhynchus kisutch - |96 hodin
Mladé (opefenec, Cerstvé
vylihlé mladé, odstavené mladé)
Chronicky NOEC 0.5 mg/l Mofska voda | Rasy - Isochrysis galbana - 96 hodin
Faze exponencialniho ristu
Zavér/shrnuti : Udaje nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Udaje nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v ptdé

Rozdélovaci koeficient : Udaje nejsou k dispozici.
ptda/voda (Koc)

Mobilita : Udaje nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
V seznamu neni uvedena Zadna z téchto slozek.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam uréenych pouziti v oddile 1 by meél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouZitich uvedenych ve expozi¢nim scénafi.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejSich produktd musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gradu.
Sveéfte likvidaci pfebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firmeé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech pfislusnych organ(.
Nebezpeény odpad : Ano.
Katalog odpadd EU (EWC)
Kéd odpadu Oznaceni odpadu
07 06 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tukd, maziv, mydel, detergent,
dezinfek&nich prostfedkl a kosmetiky
Baleni

Datum vydani/Datum revize 1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023 Verze :1.01 9/12




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Metody odstranovani

Specialni opatieni

: Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt

recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud
recyklovani neni mozné.

: Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. S
prazdnymi nadobami, které nebyly vyCistény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.
V prazdnych obalech nebo cisternach mohou zlistavat zbytky produktd. Zabrarite
rozsifeni rozlitého materialu a kontaminaci plidy, a jeho uniku do vodnich tokd,
odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

nebezpecnosti
pro pirepravu

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN cislo UN3266 UN3266 UN3266 UN3266
14.2 Oficialni LATKA ZIRAVA, CORROSIVE LIQUID, |CORROSIVE LIQUID, |Corrosive liquid, basic,
(OSN) KAPALNA, BASIC, INORGANIC, |BASIC, INORGANIC, |inorganic, n.o.s.
pojmenovani pro |ALKALICKA, N.O.S. (hydroxid N.O.S. (hydroxid (hydroxid draselny,
pfepravu ANORGANICKA, J.N. |draselny, chlornan draselny, chlornan chlornan sodny)

(hydroxid draselny, sodny) sodny)

chlornan sodny)
14.3 Tridal/tridy 8 8 8 8

14.4 Obalova Il
skupina

14.5 Ne.
Nebezpecnost pro
Zivotni prostredi

Ano. Oznaceni
nebezpecéné latky pro
zivotni prostfedi neni
vyZadovano.

Dalsi informace
ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna pireprava
podle nastroji IMO

: Kéd nebezpecnosti 80

Omezené mnozstvi 1 L

Specidlni ustanoveni 274
Kéd tunelu (E)

: Pripravek je klasifikovan jako latka nebezpecna pro Zivotni prostifedi pouze tehdy,

pokud je pfepravovan v tankerech.
Specialni ustanoveni 274

: Oznaceni latky znecistujici mofe neni pozadovano, pokud je tato latka

pfepravovana v baleni 5 | nebo 5 kg nebo men&im.
Nouzové seznamy F-A, S-B
Specialni ustanoveni 274

: Oznaceni latky nebezpecéné pro zivotni prostfedi se vSak mUze na obalu objevit,

pokud je pozadovano jinymi pfepravnimi nafizenimi.

Omezeni mnozstvi Letadlo pro prepravu nakladl a pro prepravu osob: 1 L. Pokyny
pro baleni: 851. Pouze nakladni letadla: 30 L. Pokyny pro baleni: 855. Omezena
mnozstvi - letadla pro dopravu osob: 0.5 L. Pokyny pro baleni: Y840.

Specialni ustanoveni A3, A803

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy prepravuijte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpedeny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

: Udaje nejsou k dispozici.

Datum vydani/Datum revize
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Piiloha XVI - Omezovani : Nepouzitelné.
vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpecnych latek,
smési a predmétl
Ostatni predpisy EU
Prohlaseni o slozkach podle natizeni 648/2004/EC o detergentech

Priloha VIIA - Oznaceni : 5 % nebo vice, avSak méné nez 15 %: fosforeCnany. méné nez 5 %: bélici ¢inidla
obsahu na bazi chloru.

Piedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

15.2 Posouzeni chemické : Nepouzitelné.
bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

V' Oznaduje informace, které byly zmé&nény oproti piedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkiim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym aginkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niZz nedochazi k nepfiznivym ucinkam

RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregacni skupina

vPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

ouzivany k odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS

Klasifikace Oddivodnéni
Met. Corr. 1, H290 Na zakladé udajl ze zkousek
Skin Corr. 1, H314 Na zakladé udaju ze zkousek
Eye Dam. 1, H318 Na zakladé udaju ze zkousek
Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét

Datum vydani/Datum revize 1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023 Verze :1.01 11/12




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

TG Dishwash Chlorine

ODDIL 16: D

alsi informace

H290
H302
H314
H318
H400
H410
H412
EUHO031

Muze byt korozivni pro kovy.

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o€i.

Zpusobuje vazné poskozeni oci.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.
Uvolrfiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 3
Eye Dam. 1

Met. Corr. 1

Skin Corr. 1

Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B

AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO VODNi PROSTREDI - Kategorie 1

DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNIi PROSTREDI - Kategorie 1
DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI - Kategorie 3

VAZNE POSKOZENI OCi / PODRAZDENI OCI - Kategorie 1
LATKY A SMESI KOROZIVNi PRO KOVY - Kategorie 1
ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1
ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1A
ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1B

Datum tisku

1 3/30/2023

Datum vydani/ Datum revize : 3/27/2023

Datum predchozi
Verze

ho vydani : 3/24/2023
: 1.01

Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z

jeho pobocek vSak nepiejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych

informaci.

Koneéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny

materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedi a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zaruéit, Zze se jedna o jedina nebezpeci, ktera existuji.

Datum vydani/Datum

revize 1 3/27/2023 Datum predchoziho vydani :3/24/2023

Verze

:1.01
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