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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

 
 
TECHNICKÝ LIST  
 

                           CARAMBA HOCHLEISTUNGS SPEZIAL-LÖSER 
Speciální rozpouštědlo 

 
Oblast použití: 
HOCHLEISTUNGS SPEZIAL-LÖSER se používá k dokonalému odstranění odolných nečistot, např. zbytků lepidla 
nebo pryskyřice. 
 
Popis a vlastnosti: 
HOCHLEISTUNGS SPEZIAL-LÖSER je optimální pro odstranění lepidla, pryskyřice, zbytků barev a řady jiných 
odolných nečistot z tvrdých nesavých povrchů. Je vhodný pro materiály jako chrom, sklo a jiné hladké povrchy.  
 
Použití: 
Před použitím protřepejte. Papírové nálepky a plastové samolepky postříkejte po celém povrchu a přípravek 
nechejte 2 minuty působit. Poté setřete vlhkým hadříkem. Zbytky lepidla, barevný film nebo graffiti krátce 
postříkejte a po několika sekundách otřete vlhkým hadříkem. V případě potřeby postup opakujte.  
Pozor: Na lakovaných a plastových površích vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě za účelem zjištění 
snášenlivosti materiálu!  
 
Technické informace: 
Vzhled:    bezbarvý, čirý 
Vůně:     připomínající rozpouštědlo 
Hustota při 20 °C:   0,79 g/cm³ 
 
Poznámka: 
Dbejte bezpečnostních pokynů pro aerosolové rozprašovače a pokynů v bezpečnostním listu. 
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich zjištění a očekávání. Odpovídají našim 
nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.  
Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky. 
 

Obj. číslo Název Objem Balení ks 

66140704 HOCHLEISTUNGS SPEZIAL-LÖSER 500 ml 6 

 


