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Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31 ...das wirkt!
Datum vydani: 02.03.2023 Cislo verze 5 (nahrazuje verzi 4) Revize: 02.03.2023

\ ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: TR 7
- UFI: A550-J05X-600U-H973

- 1.2 PFrislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pfipravku Cistici pfipravek, pro profesionalni pouZiti

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Caramba Bremen GmbH

Bergedorfer Stral3e 6-8

D-28219 Bremen

www.caramba.de

T +49 421 38997 0

Apex Central Europe, s.r.o.

Blucina 627, 664 56 Blucina, Ceska republika
T +420 519 421 726

E-mail: podpora@apexsystems.cz

www.apexsystems.cz

- Obor poskytujici informace:
T +420 519 421 726
E-mail: sds@apexsystems.cz

Odpovédna osoba: Mgr. Hana Cerna, jednatel
E-mail: cerna@apexsystems.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293
nebo +420 224 915 402 nepretrzité

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢&. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Muze byt korozivni pro kovy.

Skin Corr. 1 H314 Zpdsobuje tézké poleptani klize a poskozeni oci.
Eye Dam. 1 H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.

STOT SE 3 H335 Muze zpdsobit podrazdéni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecénosti

&

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
ethanolamin
hydroxid draselny

(pokra€ovani na strané 2)
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- Standardni véty o nebezpecnosti
H290 MiiZe byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiiZe a poskozeni o¢i.
H335 Miize zptsobit podrazdéni dychacich cest.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P234 Uchovavejte pouze v ptvodnim baleni.
P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obli¢ejovy Stit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢ésti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte k(zi vodou [nebo osprchujte].

P304+P312 PRIV VDECHNUTI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/lékare.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Socky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavrieny.
P501 Odstranite obsah/obal v souladu s mistnimi/narodnimi pfedpisy.

- Dalsi udaje:
Pouze pro profesionalni uzivatele.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nedé se pouZit.
- Naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecénych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 141-43-5 ethanolamin 5-10%

EINECS: 205-483-3 | Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,
H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412

Specificka koncentracni mez: STOT SE 3; H335: C =25 %

CAS: 122-99-6 2-fenoxyethan-1-ol 5-10%

EINECS: 204-589-7 | Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302
ATE: LD50 orélné: 1.394 mg/kg

CAS: 111-76-2 \butyiglykol 25-<10%
EINECS: 203-905-0 | Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1310-58-3 hydroxid draselny 22,5-<5%

EINECS: 215-181-3 | Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302
Specifické koncentracni limity: Skin Corr. 1A; H314: C 25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% <sC<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % sC<2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % sC<2 %

CAS: 15763-76-5 | sodium p-cumenesulphonate 1-2,5%
EINECS: 239-854-6 |Eye Irrit. 2, H319 ]
CAS: 164524-02-1 |potassium 4-isopropylbenzenesulphonate 1-2,6%

Cislo ES: 629-764-9 | Eye Irrit. 2, H319

- Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

aniontové povrchové aktivni latky, amfoterni povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky |<6%

konzervacni ¢inidla (PHENOXYETHANOL)

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddile 16.

(pokracovani na strané 3)
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| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévi znecisténé produktem.
- PFi nadychani:
Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
Postarat se o privod ¢erstvého vzduchu.
P¥i potizich zavést lékarskeé oSetreni.
- PFi styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- Pfi zasazZeni ocCi: Otevriené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
- Pri poziti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Zpisob haSeni pfizptsobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutné Zadna zvlastni opatreni.

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé néhodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfibliZzovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalini pojidla, piliny).
Pouzit neutralizacni prostredky.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle oddilu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachézeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

| ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz udrzovat nepropustné uzavfenou.
PrFi odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.
Zamezit vytvareni aerosold.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvilastni opatreni.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Pfechovavat jen v plvodni nadobé.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokra€ovani na strané 4)
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

141-43-5 ethanolamin (5-10%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 7,5 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 2,5 mg/m®
/
111-76-2 butylglykol (25-<10%)

NPK | Kratkodoba hodnota: 200 mg/m?
Dlouhodobéa hodnota: 100 mg/m®

D, I B

1310-58-3 hydroxid draselny (22,5-<5%)
NPK | Kratkodoba hodnota: 2 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m?

/

- SloZky s biologickych meznich hodnot:
111-76-2 butylglykol (25-<10%)
BEH|200 mg/I
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina
- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dal$i tdaje, viz oddil 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkii
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv.
Za8pinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
V normalnim pfipadé pri pouZziti v souladu s uréenim neni nutné. V pripadé dlouhodobého nebo intenzivniho
kontaktu:
Doporucuje se ochrana dychaciho ustroji.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit materiél rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou
Smés.
Viybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypoditat a je nutno udélat pred pouzitim
zkouS$ku.
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Butylkaucuk
Fluorkauéuk (viton)
Doporucena tloustka materialu: > 0,4 mm
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné ¢asy priniku materialem ochrannych rukavic.
Doba priniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovéfena v praxi. Proto se doporucuje maximalni
doba noSeni, odpovidajici 50% doby praniku.
Hodnota permeability: uroveri = 480
(pokracovani na strané 5)
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- Ochrana o¢i a obliceje Uzaviené ochranné bryle

| ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech

- VSeobecné udaje

- Barva: Bezbarva
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni ur¢eno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni ur¢eno.
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu Neni uréena.
- Horlavost Neda se pouzit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni ur¢eno.
-Horni mez: Neni ur¢eno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit.
- Zapalna teplota: Neurceno.
- Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
- pH pfFi 20 °C 13,8
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni uréeno.
- Dynamicky: Neni ur¢eno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota) Neni ur¢eno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pFi 20 °C: 1,06 g/cm’®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna

- Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany

zdravi a Zivotniho prostredi
- Teplota samovzniceni:
- Vybusné viastnosti:
-Zména stavu

Produkt neni samozéapalny.

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

* Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- VybusSniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pFi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada

(pokraCovani na strané 6)
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- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy

MdzZe byt korozivni pro kovy.
- Znecitlivélé vybusniny odpada

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zplsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedné reakce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabrdnit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

141-43-5 ethanolamin

Oralné LD50 1.089 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 1.000 mg/kg (kralik)

122-99-6 2-fenoxyethan-1-ol

Oralné LD50 1.394 mg/kg (ATE)
1.850 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 2.214 mg/kg (kralik)

111-76-2 butylglykol

Oralné LD50 1.200 mg/kg (potkan)
Inhalovanim |LC50/4 h| 3 mg/I (potkan)

1310-58-3 hydroxid draselny

Orélné |LD50 700 mg/kg (potkan) (up-and-down method)
15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate
Orélné |LD50  [2.000 mg/kg (potkan)

- Ziravost/drazdivost pro kazi
Zpusobuje t&zké poleptani kiize a poSkozeni oci.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Na zékladé dostupnych udaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarode¢nych bunkach Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice
Muze zpdsobit podrazdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokraCovani na strané 7)
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- 11.2 Informace o dalsSi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
141-43-5 ethanolamin
EC50 65 mg/l (daphnia)
122-99-6 2-fenoxyethan-1-ol
EC50/48 h|>500 mg/l (daphnia)
111-76-2 butylglykol
EC50 ‘ 1.550 mg/I (daphnia)
15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate
EC50 |>100 mg/I (daphnia)
- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se poutZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Viyrobek neobsahuje latky s viastnostmi, které narusuji endokrinni systém.
- 12.7 Jiné nepriznivé uéinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vétsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tok muzZe vést ke zvyseni hodnoty pH. Vysoka
hodnota pH $kodi vodnim organismim. PFi zfedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné sniZuje,
takZe odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouZiti vyrobku zptsobuji pouze slabé ohroZeni vod.
Tfida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétsim mnoZzstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovéani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolec¢né s odpady z domacnosti. Nepripustit tnik do kanalizace.

- Kontaminované obaly: Dikladné vyplachnéte vodou a predejte k recyklaci.
- Doporuceni: Odstranéni podle pfislusnych predpisi (45/2020 Sb. Zakon o obalech, v platném znéni).

ODDIL 14: Informace pro prepravu \

-14.1 UN ¢éislo nebo ID c¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1719

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
(HYDROXID DRASELNY, ETHANOLAMIN)

- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE, ETHANOLAMINE)

(pokra€ovani na strané 8)
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- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro pfepravu
-ADR, IMDG, IATA

- tfida 8 Ziravé latky

- Etiketa 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Neda se pouZit.

- 14.6 Zvilastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele Varovéni: Ziravé latky

- Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

Gislo): 88
- EMS-skupina: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroji
IMO Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L
- PFepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: E
- UN "Model Regulation”: UN 1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.

(HYDROXID DRASELNY, ETHANOLAMIN), 8, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Nafizeni komise (EU) ¢&. 453/2010 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004, O detergentech v platném znéni
350/2011 Sh. Zakon o chemickych latkach a smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon)
Klasifikace podle vyhlasky ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznac¢ovani nebezpecnych chemickych smési.
Nafizeni 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
Zakon ¢. 258/2000 Sh. O ochrané verejného zdravi v platném znéni a souvisejici pfedpisy
59/2006 Sb. Zakon o prevenci zavaznych havérii zplsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami
nebo chemickymi pfipravky v platném znéni
254/2011 Sb. Zakon o vodach
541/2020 Sb. Zakon o odpadech a jeho provadéci predpisy
545/2020 Sb. Zakon o obalech, v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpist
194/2001 Nafizeni viady, kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasovace ve znéni
pozdéjsich predpisd.
Narizeni (EU) 878/2020

(pokra€ovani na strané 9)
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- Rady 2012/18/EU » 3
- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tuc¢ely povoleni
podile ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- PFiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni prévni vztahy.

- Relevantni véty
H290 Miize byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi $kodlivy pri poZiti.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kiZi.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oci.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H332 Zdravi $kodlivy pri vdechovani.
H335 Muze zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tucinky.
- Datum predchozi verze: 06.09.2022
- Cislo pfedchozi verze: 4
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3
Skin Corr. 1: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1A
Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuizi — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni oéi / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni o¢i — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
Aqyatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 3
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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