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Bezpecnostni list

podle 1907/2006/ES, Clanek 31 ...das wirkt!

Datum vydani: 23.02.2023 Cislo verze 3 Revize: 23.02.2023

ODDIL 1: Identifikace Ildtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: E-Line-Trockner F (OMV)
- UFI: UP20-VO5E-A00G-ADA7

- 1.2 PFislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
- Pouziti latky / pfipravku Pfipravek pro odpuzovani vihkosti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

- Obor poskytujici informace:

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Caramba Bremen

GmbH Bergedorfer Stral3e 6-8
D-28219 Bremen

www.caramba.de T +49 421 38997 0

Apex Central Europe, s.r.o.

Bluéina 627, 664 56 Blucina, Ceska republika
T +420 519 421 726

E-mail: obchod@apexsystems.cz

www.apexsystems.cz

T +420 519 421 726
E-mail: sds@apexsystems.cz

Odpovédna osoba: Mgr. Hana Cerna, jednatel
E-mail: sds@apexsystem.cz
www.apexsystems.cz

Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293
nebo +420 224 915 402 nepretrzité

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008

Acute Tox. 4 H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

Skin Corr. 1B H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oc€i.

Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

STOT SE 3 H335 Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Aquatic Acute 1 H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Aquatic Chronic 1 H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narfizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

- Signalni slovo Nebezpedi

<H<H<O

GHS05 GHS07 GHS09

(pokraCovani na strané 2)
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- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
2-Methylpropan-1-ol
butylglykol

C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids, C18 unsatd., Me

Sulfates (salts)
- Standardni véty o nebezpecnosti
H332 Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oc¢i.

H335 Mdze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

- Pokyny pro bezpec¢né zachazeni

(pokracovani strany 1)

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblic¢ejovy §tit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
sviéknéte. Oplachnéte kuzi vodou [nebo osprchujte].
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici

dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni éocky,
Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékare.
P391 Unikly produkt seberte.

P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavrieny.
P501 Odstranite obsah/obal v souladu s mistnimi/narodnimi predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecénost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési

- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:

CAS: 111-76-2 butylglykol 10-25%
EINECS: 203-905-0 | Acute Tox. 3, H331; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
R.&.:01-2119475108-36 | H319

CAS: 78-83-1 2-Methylpropan-1-ol 10-25%

EINECS: 201-148-0 | Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3,

R. &.:01-2119484609-23 | H335-H336

CAS: 1474044-71-7 | 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters 25-<10%

Cislo ES: 939-685-4 | withfatty acids, C18 unsatd., Me sulfates (salts)

R. ¢.:01-2119983493-26 | Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 64-19-7 octova kyselina

2,6-5%

EINECS: 200-580-7 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314

R. &.: 01-2119475328-30 | Specifické koncentracni limity:

Skin Corr. 1A; H314: C 290 %

Skin Corr. 1B; H314: 25 % <C <90 %

Skin Irrit. 2; H315: 10 % sC <25 %
Eye lrrit. 2, H319: 10 % =C <25 %

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 1213789-63-9 | C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines 22,5-<5%
Cislo ES: 627-034-4| STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic
R. &.:01-2119473797-19 | Acute 1, H400 (M=10),; Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Acute Tox. 4,
H302; STOT SE 3, H335
Cislo ES: 931-745-8 |imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. 21-<2,5%
amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Eye

Irrit. 2, H319

Cislo ES: 935-147-8| Siloxane and Silicone, {3 - [(2-Amino-ethyl) amino] propyl} methyl, 1-2,5%
dimethyl-
Skin Corr. 1B, H314

CAS: 556-67-2 oktamethylcyklotetrasiloxan 20,025-<0,25%

EINECS: 209-136-7 | Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361f: Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
R. &.:01-2119529238-36 | PBT; vPvB

- Narizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu
kationtové povrchové aktivni latky, amfoterni povrchové aktivni latky, neiontové povrchové aktivni latky | <56%
- Dodatec¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddile 16.

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc |

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny:
Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
Priznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodinéach, proto je nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po
nehodé.
- PFi nadychani:
Privod ¢erstvého vzduchu, pripadné kyslikovy pfistroj, teplo. Pri déle trvajicich potiZich konzultovat lékare.
Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.
- PFi zasaZeni oc€i: Oteviené oéi po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s Iékafem.
- Pri poziti:
Nevyvolavat zvraceni.
Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat Iékare.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: Suchy pisek

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: PouZit ochranny dychaci pristroj.

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé ndhodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrénéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Zredit velkym mnoZstvim vody.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
(pokraCovani na strané 4)
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- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).

Pouzit neutralizaCni prostfedky.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle oddilu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpeénému zachazeni viz oddil 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.

Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosold.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
NepribliZzovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvléstni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkam skladovani: NadrZ drZzet neprodysné uzavienou.
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

111-76-2 butylglykol

NPK | Kratkodoba hodnota: 200 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m®
D, I, B
78-83-1 2-Methylpropan-1-ol
NPK | Kratkodoba hodnota: 600 mg/m?
Dlouhodoba hodnota: 300 mg/m®
/
64-19-7 octova kyselina
NPK | Kratkodoba hodnota: 50 mg/m?

Dlouhodoba hodnota: 25 mg/m®
/

- SlozZky s biologickych meznich hodnot:

111-76-2 butylglykol (25-50%)

BEH 200 mg/I
Biologicky material: moc
Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina
- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dal$i udaje, viz oddil 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- V§eobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Zdrzovat vzdalené od potravin, napoju a krmiv.

ZasSpinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

(pokraCovani na strané 5)
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Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest
Pri kratkodobém nebo nizkém zatiZzeni pouZit dychaci pristroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del§im zatiZzeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smés.
Vybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Butylkaucuk
Doporucena tloustka materialu: >0,4 mm
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se liSi podle vyrobce.
ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim
zkouS$ku.
- Doba pridniku materialem rukavic
Doba priniku materialem rukavic podle EN 16523-1:2015 neni ovérena v praxi. Proto se doporuéuje maximalni
doba noSeni, odpovidajici 50% doby pruniku.
Hodnota permeability: droveri =480
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné casy priniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana o¢i a obliceje Uzaviené ochranné bryle

| ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi Kapalné
- Barva: BéZova
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni urceno.
- Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu
varu Neni urcena.
- Horlavost Neda se pouZit.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: Neni urceno.
-Horni mez: Neni urceno.
- Bod vzplanuti: 48 °C
- Zapalna teplota: Neurceno.
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- pH pfFi 20 °C 5,1
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota) Neni urceno.
- Tlak pary: Neni urceno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pfi 20 °C: 0,9 g/cm’®
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- 9.2 Dalsi informace Nepodporuje horeni.

(pokraCovani na strané 6)
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- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalné
- Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany

zdravi a Zivotniho prostredi

- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozéapalny.
- Vybusné vilastnosti: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
-Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
odpada
- Hoflavé plyny odpada
odpada
- Aerosoly odpada
odpada
- Oxidujici plyny odpada
odpada
- Plyny pod tlakem odpada
odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
odpada
- Samozahfivajici se latky a smési odpada
odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfFi
styku s vodou odpada
odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
odpada
- Organické peroxidy odpada
odpada
- Latky a smési korozivni pro kovy odpada
odpada
- Znecitlivélé vybusniny odpada
odpada

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporu¢eném zplsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné reakce nejsou znamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici. L 5
(pokraCovani na strané 7)
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- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pri rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecénosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

- ZaFazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
111-76-2 butylglykol
Oralné LD50 1.200 mg/kg (potkan)
Inhalovanim | LC50/4 h|3 mg/I (potkan)
78-83-1 2-Methylpropan-1-ol
Oralné LD50 3.350 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 >2.000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim | LC50/4 h|>18,18 mg/l (potkan)
1474044-71-7 1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-N,N-dimethyl-, esters withfatty acids,
C18 unsatd., Me sulfates (salts)
Orélné LD50 >10.000 mg/kg (potkan)
PokozZkou |LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
64-19-7 octova kyselina

Orélné |LD50  |3.310 mg/kg (potkan)
1213789-63-9 C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
Orélné LD50 1.689 mg/kg (potkan) (OECD 401)

Pokozkou |LD50 >2.000 mg/kg (potkan) (OECD 402)
Siloxane and Silicone, {3 - [(2-Amino-ethyl) amino] propyl} methyl, dimethyI-

Oralné |[LD50  |>2.000 mg/kg (potkan)
556-67-2 oktamethylcyklotetrasiloxan
Orélné LD50 4.800 mg/kg (potkan)

PokozZkou |LD50 >2.000 mg/kg (potkan)
Inhalovanim | LC50/4 h| 36 mg/l (potkan)
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Zptsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni odi.
- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni o¢i Zplsobuje vazné posSkozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace ktize
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Mutagenita v zarodeénych burnkach Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych ddaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice MizZe zplisobit podraZzdéni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokraCovani na strané 8)
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| ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita:
111-76-2 butylglykol
EC50|1.550 mg/l (daphnia)
78-83-1 2-Methylpropan-1-ol
EC50(1.100 mg/l (daphnia)
64-19-7 octova kyselina
EC50|>300,82 mg/I (daphnia)
1213789-63-9 C16-18-(even numbered, saturated and unsaturated)-alkylamines
EC50| 11 mg/I (daphnia)
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
- 12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnoZzstvich.
Nesmi nezfedéno nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti nepatrného mnoZzstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Tfida ohroZeni vody 3 (Samozarazeni):silné ohroZuje vodu
Jedovata pro vodni organismy

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovéni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolecné s odpady z domacnosti. Odstrariovat jako nebezpecny odpad.
Nepripustit tnik do kanalizace.

- Kontaminované obaly: Odstranéni podle pfislusnych pfedpistl jako nebezpeény odpad.
- Doporuceny Cistici prostredek: Voda, pfipadné s prisadami Cisticich prostfedku.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN cislo nebo ID cislo

-ADR, IMDG, IATA UN1760

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (KYSELINA OCTOVA,
ROZTOK, Oleylamine), OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (ACETIC ACID
SOLUTION, Oleylamine)

(pokraCovani na strané 9)
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- 14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro pfepravu

-ADR

- tiida 8 Ziravé latky

- Etiketa 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Ziravé latky

- Label 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA ]

- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Produkt obsahuje latky ohroZujici Zivotni prostfedi:
Oleylamine

- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele Varovéni: Ziravé latky
- Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

¢islo): 80
- EMS-skupina: F-A,S-B
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroji
IMO Neda se pouZit.
- PFeprava/dals$i udaje:
-ADR
- Omezené mnozZstvi (LQ) 1L
- PFepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: E
- UN "Model Regulation": UN 1760,LATKA ZIRAVA, KAPALNA, J.N. (KYSELINA
OCTOVA, ROZTOK, OLEYLAMINE), 8, Il, OHROZUJICI
ZIVOTNI PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zZivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni
Nafizeni komise (EU) ¢. 453/2010 v platném znéni
Nafizeni (ES) ¢. 648/2004, O detergentech v platném znéni
350/2011 Sb. Zakon o chemickych latkach a smésich a o zméné nékterych zakon( (chemicky zakon)
Klasifikace podle vyhlasky ¢. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpecénych viastnosti chemickych latek a
chemickych smési a baleni a oznadovani nebezpecnych chemickych smési.
Nafizeni 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
Zakon ¢&. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi v platném znéni a souvisejici pfedpisy
59/2006 Sh. Zakon o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami
nebo chemickymi pfipravky v platném znéni

(pokracovani na strané 10)
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254/2011 Sb. Zakon o vodéach
541/2020 Sh. Zakon o odpadech a jeho provadéci predpisy
545/2020 Sh. Zakon o obalech a jeho provadéci pfedpisy
194/2001 Narizeni vlady, kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasovace ve znéni
pozdéjsich predpisd.
(ES) ¢. 1272/2008
Commission Regulation 878/2020
- Rady 2012/18/EU
- Nebezpecné Idtky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zéddné z obsaZenych létek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
E1 Nebezpecnost pro vodni prostfedi
P5¢c HORLAVE KAPALINY
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni pozadavku pro podlimitni mnoZstvi 100 t
- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 200 t

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Z4dna z obsazenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Priloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely povoleni
podle ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mizZe zptsobit smrt.
H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H331 Toxicky pfi vdechovani.
H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.
H361f Podezieni na poSkozeni reprodukcni schopnosti.
H373 Muze zpusobit poskozeni organt pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
- Datum pfedchozi verze: 01.03.2021
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(pokracovani na strané 11)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akutni toxicita — Kategorie 3

Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1A

Skin Corr. 1B: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 1B

Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi — Kategorie 2

Eye Dam. 1: Vazné poSkozeni o¢i / podrazdéni oc¢i — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 2

Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2

STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3

STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpecénost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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