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\ ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Flocc
- UFI: XK51-S0T7-900Y-M7GQ

- 1.2 PFrislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pfipravku Flokulacni (Cifici) prostfedek

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

Caramba Bremen GmbH

Bergedorfer Stralle 6-8

D-28219 Bremen

www.caramba.de T +49 421 38997 0

Apex Central Europe, s.r.o.

Bluc¢ina 627, 664 56 Blucina, Ceska republika
T +420 519 421 726

E-mail: sds@apexsystems.cz

- Obor poskytujici informace:
T +420 519 421 726
E-mail: podpora@apexsystems.cz

Odpovédna osoba: Mgr. Hana Cerna, jednatel
E-mail: cerna@apexsystems.cz
www.apexsystems.cz

- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko Na Bojisti 1 120 00 Praha 2 Telefon: +420 224 919 293
nebo +420 224 915 402 nepfetrzité

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
Eye Dam. 1 H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti

<>

GHSO05

- Signalni slovo Nebezpedi

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
aluminum chloride, basic
Aluminiumsulfat-14-hydrat
- Standardni véty o nebezpecnosti
H290 Miize byt korozivni pro kovy.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P234 Uchovavejte pouze v pavodnim baleni.

(pokraCovani na strané 2)
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P280 Pouzivejte ochranné bryle / obli¢ejovy S§tit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte

kontaktni ¢ocky,

Jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P390 Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim skodam.
P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi/narodnimi predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

| ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecénych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 1327-41-9 aluminum chloride, basic Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1,
EINECS: 215-477-2
Reg.nr.: 01-2119531563-43

H318 10-<25%

CAS: 16828-12-9 Aluminiumsulfat-14-hydrat | Eye Dam. 1, H318
EINECS: 233-135-0
Reg.nr.: 01-2119531538-36

23-<5%

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- Pfi nadychani: Privod erstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat Iékare.
- PFi styku s kazi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- Pfi zasazeni oCi:

OCci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri pfetrvavajicich potizich se poradit

S lékarem.

- Pri poziti: Pri pfetrvavajicich potiZich konzultovat s lékarfem.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZaru

- 5.1 Hasiva
- Vhodna hasiva: Zpisob haSeni pfizptisobit podminkam v okoli.

- 5.2 Zvilastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice
- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna Zadna zviastni opatreni.

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé néhodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Neni nutné.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:

Zredit velkym mnoZstvim vody.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalini pojidla, piliny).

Zajistit dostateéné vétrani.

(pokraCovani na strané 3)
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- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.
Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosold.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadné zvilastni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pozadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvié$tni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dals$i udaje k podminkam skladovani: Obal uchovavat neprody$né uzavreny.

- 7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

\ ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zédné dalsi udaje, viz oddil 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Udrzovat vzdalené od potravin, napoju a krmiv.
Za$pinéné, naséknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit kontaktu s pokozkou a o¢ima.
- Ochrana dychacich cest
Kivételes helyzetekben (pl. véletlen anyagkibocsatas, foglalkozasi expozicios hatarértékek tullépése)
légzésvédelmet kell viselni. Tartsa be a viselési id6korlatokat.
- Ochrana rukou:
Ochranné rukavice
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
Smés.
Viybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pred pouZitim
zkouSku.
- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci a obliceje Uzaviené ochranné bryle

CzZ—
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikadlnich a chemickych viastnostech

- VSeobecné udaje

- Skupenstvi

- Barva:

- Zapach:

- Prahova hodnota zapachu:
- Bod tani / bod tuhnuti

- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu

varu
- Horlavost
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Kapalna
Bezbarva
Bez zapachu
Neni uréeno.
-8 °C

Neni uréena.
Neda se pouZit.

- Dalezité udaje tykajici se bezpecnosti, ochrany
zdravi a Zivotniho prostredi

- Zapalna teplota:

- Vybusné viastnosti:

-Zména stavu

- Dolni mez: Neni ur¢eno.
-Horni mez: Neni ur¢eno.
- Bod vzplanuti: Neda se pouZit.
- Teplota samovzniceni: Neurcéeno.
- Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
- pH pfFi 20 °C 2,4
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neni urceno.
- Dynamicky: Neni ur¢eno.
- Rozpustnost
- vodé: Uplné misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni ur¢eno.
- Tlak pary: Neni ur¢eno.
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,17 g/cm’®
- Relativni hustota Neni uréeno.
- Hustota pary: Neni ur¢eno.
- 9.2 Dalsi informace
- Vzhled:
- Skupenstvi: Kapalna

Produkt neni samozéapalny.

U produktu nehrozi nebezpeci exploze.

 Rychlost odparovani Neni uréeno.
- Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecénosti
- VybusSniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- HoFlavé kapaliny odpada
- HoFlavé tuhé latky odpada
- Samovolné reagujici latky a smési odpada
- Samozapalné kapaliny odpada
- Samozapalné tuhé latky odpada
- Samozahf¥ivajici se latky a smési odpada
- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pFi

styku s vodou odpada
- Oxidujici kapaliny odpada
- Oxidujici tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada

(pokraCovani na strané 5)
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- Latky a smési korozivni pro kovy Mdze byt korozivni pro kovy.
- Znecitlivélé vybusniny odpada

| ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zputsobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpeéné produkty pfi rozkladu.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfiddach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 1327-41-9 aluminum chloride, basic
Oralné LD50|>2.000 mg/kg (potkan)
Pokozkou | LD50|>2.000 mg/kg (potkan)
- Ziravost/drazdivost pro kuZi Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vazné poskozeni oCi/ podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktiZze
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarode¢nych burnkdch Na zakladé dostupnych (daji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

| ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.

(pokra€ovani na strané 6)
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- 12.7 Jiné nepriznivé ucéinky
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Tfida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrariovat spolec¢né s odpady z domacnosti. Nepripustit Gnik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prfislusnych predpisu.
- Doporuceny cistici prostfedek: \VVoda, pfipadné s prisadami Cisticich prostfedkd.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu ) . ) ) ) )

-ADR LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA, ANORGANICKA,
J.N. (aluminum chloride, basic)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(aluminum chloride, basic)

- 14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
-ADR, IMDG, IATA

- tFida 8 Ziravé latky

- Etiketa 8

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA m

- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Neda se pouZit.

- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele Varovéni: Ziravé latky
- Identifika¢ni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo

¢islo): 80
- EMS-skupina: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroju
IMO Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
-ADR
- Omezené mnoZstvi (LQ) 5L
- Pfepravni kategorie 3
- Kéd omezeni pro tunely: E

(pokracovani na strané 7)
cz—




strana 7/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 27.09.2023 Cislo verze 3 (nahrazuje verzi 2) Revize: 27.09.2023

Obchodni oznaéeni: Flocc

(pokracovani strany 6)

- UN "Model Regulation™: UN 3264 LATKA ZIRAVA, KAPALNA, KYSELA,
ANORGANICKA, J.N. (ALUMINUM CHLORIDE, BASIC),
8, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni pfedpisy tykajici se
latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni narizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, narizeni Komise (ES) &. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/1565/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, ozna¢ovani
a baleni latek a smési, 0 zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢.
1907/2006, v platném znéni.
Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkéch a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu (chemicky
zakon).
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.
Nafizeni viady &. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v plathném znéni.
Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecistovani a jejim
zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
pfedpisd.
Zakon ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni.
Zakon ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdu$i, v platném znéni.
Viyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel(i biologickych expozi¢nich testu, podminky odbéru biologického materiélu pro provadéni biologickych
expozicnich testu a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni.
194/2001 Nafizeni viady, kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasovace ve znéni
pozdéjsich predpisu.
NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech,
v platném znéni.
(ES) ¢. 1272/2008

- Rady 2012/18/EU .. 3
- Nebezpecné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouZivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- NARIZENI (EU) 2019/1148

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OMEZENI (Horni mezni hodnota pro tucely povoleni
podile ¢l. 5 odst. 3)

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICI OZNAMOVANI
Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

| ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji tak
Zadné smluvni prévni vztahy.

- Relevantni véty
H290 Mdze byt korozivni pro kovy.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

(pokraCovani na strané 8)
cz—




strana 8/8

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Cldnek 31

Datum vydani: 27.09.2023 Cislo verze 3 (nahrazuje verzi 2) Revize: 27.09.2023

Obchodni oznaéeni: Flocc

(pokracovani strany 7)
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008 Metoda vypoctu
- Datum predchozi verze: 27.09.2023
- Cislo pfedchozi verze: 2
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Eyg Dam. 1: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 1
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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