Bezpecnostni list ()

podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
ve znéni narizeni (EU) 2020/878 CHRISTEYNS

Obchodni nazev : R-Clean Cetamet W 15
Zpracovano : 13-12-2021 Verze (Revize) : 7.0.0 (6.0.1)
Datum tisku : 24-03-2023

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
R-Clean Cetamet W 15
1.2 Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
PFislusna urcena pouziti
PC 35 - Praci a distici prostfedky
Procesni kategorie [PROC]
PROC 8a - Preprava latky nebo pripravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC 11 - Neprlimyslové nastfikové techniky.
PROC 19 - Manuadlni ¢innosti zahrnujici kontakt s rukou
Kategorievuvoloovéni do Zivotniho prostoedi [ERC]
ERC 8a - Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaclenéni do predmétu nebo jeho povrchu, ve vnitfnich
prostorach)
Nedoporucované pouziti
Tento produkt by nemél byt pouzivan pro jiné Ucely nez pro aplikace vyse uvedenych
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce)
Christeyns BV
Silnice : Lireweg 12
Postovni smérovaci ¢islo/misto : 2153 PH Nieuw-Vennep
Telefon : +31 (0)252-345030
Webova stranka : www.christeyns.com
E-mail (odbornik) : info.nl@christeyns.com
1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

(08.00 - 17.00)
Toxikologické informacni stfedisko Na Bojisti 1 128 08 Praha 2 tel. +420 224 919 293 tel. +420 224 915 402 (non stop
medical service) e-mail: tis@vfn.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle nai‘izeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Skin Corr. 1B ; H314 - Ziravost/drazdivost pro kizi : Kategorie 1B ; Zplsobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni odi.
Eye Dam. 1 ; H318 - Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci : Kategorie 1 ; Zplsobuje vazné poskozeni odi.
2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

Bezpecnostni piktogramy

Korozivita (GHS05)

Signalni slovo
Nebezpeci

Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani
SODIUMMETASILICATE ; C. CAS : 10213-79-3
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ALKYLBENZEENSULFONZUUR ; C. CAS : 85536-14-7
Standardni véty

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Usta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici
dychani.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Vegkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kézi vodou [nebo osprchujte].
P310 Okamyit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNT STREDISKOY/Iékafe.
Poznamka
Produkt je podle ES-smérnic nebo souc¢asnych nacionalnich zakon( zatfidén a oznacen.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Opakovana nebo pretrvavajici expozice méze kvili odmastiovacim vlastnostem produktu zpdsobit podrazdéni kéize a
dermatitidu.
2.4 Doplnujici informace
Tato latka nespliiuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIII.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2 Smeési
Nebezpecné slozky
2-BUTOXYETHAN-1-OL ; Registraéni &islo REACH : 01-2119475108-36 ; C. ES : 203-905-0; C. CAS : 111-76-2
Vahovy podil : >25-<10%
Tridéni 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H312 Acute Tox. 4 ; H332 Skin Irrit. 2 ;
H315 Eye Irrit. 2 ; H319

SODIUMMETASILICATE ; Registra¢ni &islo REACH : 01-2119449811-37 ; C. ES : 229-912-9; €. CAS : 10213-79-3

Vahovy podil : >21-<25%

Tridéni 1272/2008 [CLP] : Met. Corr. 1 ; H290 Skin Corr. 1B ; H314 Eye Dam. 1 ; H318 STOT SE 3 ; H335
ALKYLBENZEENSULFONZUUR ; Registracni Cislo REACH : 01-2119490234-40 ; C.ES: 287-494-3; C. CAS : 85536-14-7

Vahovy podil : >1-<25%

Tridéni 1272/2008 [CLP] : Skin Corr. 1B ; H314 Acute Tox. 4 ; H302

Dopliujici informace
Znéni H- a EUH-vét: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Obecné informace
Pfi jakychkoliv pochybnostech nebo projevi-li se symptomy, porad'te se s Iékarem.
Vdechovani
Nejsou nutna zadna zvlastni opatfeni.

Pfi kontaktu s kbzi
Thned umyt: Voda a mydlo Znecistény, kontaminovany odév vymeénit. Kontaminované odévy je nutné pred opétovnym
pouzitim vyprat.

Po kontaktu s o¢ima
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Po zasazeni o¢i je nutné je dostatecné dlouho vymyvat vodou s otevienymi vicky a poté se ihned poradit s o¢nim
Iékarem.
Po poziti
Bezpodminecné privolejte Iékare! NEVYVOLAVEITE zvraceni. Po poziti resp. inhalaci vétSiho mnozstvi prachu ihned
podavejte napit: Voda
4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Mohou se vyskytnout nasledujici symptomy: Dosud nejsou znamé zadné symptomy. Opakovana expozice mize zpsobit
vysuseni nebo popraskani kiize.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Zadny

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Vodni opar Péna Hasici prasek Oxid uhli¢ity (CO2)
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné spaliny
Nevdechuijte plyny/dymy/pary/aerosoly. Oxid uhelnaty Oxid uhlicity (CO2)
5.3 Pokyny pro hasice
V pripadé poZaru: PouZivejte autonomni dychaci pfistroj. Ochranny odév.
5.4 Doplnujici informace
Kontaminovanou vodu zachytavejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroj.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného Gniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné pomiicky
Zabrarite kontaktu s kiiZi, o¢ima a odévem. PouZivat osobni ochranné prostredky.

Havarijni plany
PFi Gniku plynu nebo pfi priiniku do pozemnich vod, pddy nebo do kanalizace podejte spravu pfislusSnym Grad@m.
6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi
Nesmi proniknout do podloZi/pldy. Zamezit Gniku do kanalizace a do vodnich tokd. Zajistit moznost jimani unikajicich
produktd (napf. do van nebo prohlubni). Pfi Gniku plynu nebo pfi Gniku do vodnich zdrojd, do plidy nebo do kanalizace
informujte pfislusné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro Cisténi
Pro zneskodnéni
Shromazd'ovat ve vhodnych uzavienych nddobach a predat k likvidaci. Zachyceny material zpracovat podle kapitoly
Likvidace.
Pro cisténi
Vhodny pohlcovaci materidl: Pisek Savy materidl, organicky
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz ochranna opatfeni pod bodem 7a 8.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
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7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni
Bezpecnostni opatfeni
Opatieni zabranujici vzniku aerosolu a prachu
Pfi staceni, preCerpavani, davkovani a odbéru vzorkd pouzivejte pokud mozno: Uzaviené zafizeni.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Technicka opatieni a podminky uskladnéni

Uchovévat/skladovat pouze v originalnim baleni. Vhodny materidl na nadoby/zafizeni: Nerezova ocel Polyethylen
Material nevhodny pro nadoby/zafizeni: ButylkauCuk

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty
Trida skladovani (TRGS 510) : 8B
7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Zadny

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Tolerancni meze na pracovisti

2-BUTOXYETHAN-1-OL ; C. CAS : 111-76-2
Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : TRGS 900 (D )

Limitni hodnota : 10 ppm / 49 mg/m3
Horni hranice : 4(1D)
Poznamka : H,Y
Verze : 07-06-2018
Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : STEL ( EC)
Limitni hodnota : 50 ppm / 246 mg/m3
Poznamka : H
Verze : 31-01-2018
Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : TWA ( EC)
Limitni hodnota : 20 ppm / 98 mg/m3
Poznamka : H
Verze : 31-01-2018

Biologické limitni hodnoty
2-BUTOXYETHAN-1-OL ; C. CAS : 111-76-2
Typ limitni hodnoty (zemé plvodu) : TRGS 903 (D )
kyselina butoxyoctova / Moc (U) / PFi dlouhodobé expozici: po nékolilka predchazejicich

Parametr : sménach
Limitni hodnota : 100 mg/I
Verze : 07-06-2018

Typ limitni hodnoty (zemé plivodu) : TRGS 903 (D )
kyselina butoxyoctova / Moc (U) / Konec vystaveni popt. konec smény ; Pri

Parametr : dlouhodobé expozici: po nékolilka predchazejicich sménach
Limitni hodnota : 150 mg/g Creatinine
Verze : 07-06-2018

8.2 Omezovani expozice
Osobni ochranné prostiedky
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a4
oci/obliceje
Bryle s bo¢ni ochranou

Ochrana pokozky

Ochrana rukou Vhodny typ rukavic EN ISO 374 Butylkaucuk NBR (Nitrilkaucuk) Potfebné vlastnosti vodotésny. Doba
préniku (maximalni doba pouZitelnosti) Doba préiniku (maximalni doba noseni) Hustota materialu rukavic Nitril: 0,12
mm Butyl: 0,50 mm

Obecna nafizeni ochrany a hygieny
Kontaminovany odév je tfeba okamZité vyménit. Kontaminované odévy je nutné pred opétovnym pouzitim vyprat.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Viz oddil 7. Nejsou nutna zadna dalsi opatreni.

Ochran

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Barva : svétleZluty

Zapach :  charakteristicky

Zakladni Gdaje relevantni pro bezpecnost
Skupenstvi : Kapalny
Bod tani/rozmezi bodu tani : Zadng udaJ'e'k

dispozici

Pocat.ecnl bod varu a rozmezi bodu (1013 hPa) S 100 °C
varu :
Teplota rozkladu : > 200 °C
Bod mrazu : No data available
Bod vzplanuti : nelze pouzit
Auto-ignition temperature : > 250 °C
Dolni mez vybusnosti : nelze pouZit
Horni mez vybusnosti : nelze pouzit

Vapour Pressure : (20°C)
Evaporation rate (n-butylacetate =

1):

Hustota : (20°C)
Rozpustnost ve vodé : (20°C)
pH:

Partition coefficient (n-

octanol/water) :

Viskozita : (20°C)
Vapour density (air = 1) : (101 kPa )

Valt onder Detergentia
Verordening (EG) Nr. 648/2004
J/N

Vs om

9.2 Dalsi informace

Zadny

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

nepoufzitelny
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10.2 Chemicka stabilita
Stabilni za normalnich podminek pouZiti

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dné informace nejsou k dispozici.

10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni Cinidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni Uucinky
Akutni oralni toxicita

Parametr : LD50 ( 2-BUTOXYETHAN-1-OL ; C. CAS : 111-76-2 )
Expozi¢ni cesta : Oralni
Druh : Potkan
Ucinna davka : 1480 mg/kg

Akutni inhalacni toxicita

Parametr : LC50 ( 2-BUTOXYETHAN-1-OL ; €. CAS : 111-76-2 )
Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Druh : Potkan
Uinné dévka : 500 ppm

Parametr : LC50 ( 2-BUTOXYETHAN-1-OL ; C. CAS : 111-76-2 )
Expozi¢ni cesta : Vdechovani
Druh : Mys
Uinné dévka : 700 ppm

Podrazdéni a poleptani
Primarni drazdivost kiize
leptavy.
Podrazdéni oCi
leptavy.
Drazdéni dychacich cest
Z4dné Udaje k dispozici
CRM ucinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukcni toxicita)
Karcinogenita
Tato latka nespliiuje kriteria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.
Mutagenita v zarode¢nych burkach
Neexistuji zminky o mutagenité zarodecnych bunék u clovéka.
Reprodukcéni toxicita
Tato latka nespliiuje kriteria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici
nepouzitelny
Toxicita pro specifické cilové organy pfi opakované expozici
Delsi nebo opakovany kontakt s kéiZi nebo sliznici se projevuje drazdivymi symptomy, jako je zarudnuti, tvorbé
puchyfd, kozni zanéty atd.
11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Z4dné informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
neskodny pro vodni organismy az do ovérené koncentrace
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Biologicky odbouratelny.
12.3 Bioakumulacni potencial
Z4dné znadmky bioakumulagniho potencialu.
12.4 Mobilita v pdé
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato latka nespliuje kritéria PBT/vPvB Nafizeni REACH, dodatku XIIL.
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Pfilohy XIII.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dné informace nejsou k dispozici.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Zadny

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Predat schvalené firmé k likvidaci. Kontaminované obaly je tfeba dokonale vyprazdnit a po fadném vycisténi mohou byt

znovu pouzity. S kontaminovanymi obaly zachazet jako s latkou samotnou.
ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpist.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpist.
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpist.
14.4 Obalova skupina
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpist.
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neni nebezpeény naklad ve smyslu téchto dopravnich pfedpist.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadny
14.7 Namoini hromadna pfeprava podle nastroji IMO
nepouzitelny

ODDIL 15: Informace o predpisech

15 predpisy tykajici se latky nebo smési

Predpisy EU
Povoleni a/nebo omezeni pouziti
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Omezeni pouziti
Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex XVII (restrictions)
Omezeni pouzivani dle REACH, Pfilohy XVII C. : 3
Jiné predpisy EU
0Oznaceni obsazenych latek podle naFizeni EG ¢. 648/2004

phosphates 5-<15 %
anionic surfactants <5 %
Narodni predpisy

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Vahovy podil (Bod 5.2.5.1): <5 %
Trida ohrozeni vod (WGK)
Zarazeni podle AwSV - Tfida : 1 (Slabé ohrozujici vodu)
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni bezpecnosti latky pro slozky pFipravy nebude provadéno.

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1 Upozornéni na zmény

01. Pfislusna urcend poutziti latky nebo smési a nedoporucend pouziti - 02. Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
[CLP] - Komponenty indikujici nebezpedi k etiketovani - 03. Nebezpecné slozky - 08. Toleranéni meze na pracovisti = 11.
Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 * 11. Informace o dalsi nebezpecnosti -
12. Vysledky posouzeni PBT a vPvB - Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému - 15. Omezeni

pouziti - 15. Technische Anleitung Luft (TA-Luft) - 15. Trida ohrozeni vod (WGK)
16.2 Zkratky a akronymy

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ASTM = American Society of Testing and Materials (US)

CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society)
DNEL = Derived No-Effect Level

DT50 = Time for 50% loss; half-life

EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae)

EC50 = Median effective concentration

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substan
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide)
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae)
EWC = European Waste Catalogue

IATA = International Air Transport Association

IC50 = Concentration that produces 50% inhibition

IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code

IMO = International Maritime Organization

LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms

LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms

LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit

LOAEL = Lowest observed adverse effect level

MRL = Maximum Residue Limit

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No observed effect concentration

NOEL = No Observable Effect Level

OEL = Occupational Exposure Limits

PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic

PNEC = Previsible Non Effect Concentration

STEL = Short-Term Exposure Limit

TWA = Time-Weighted Average

VvPVB = Very Persistent and Very Bioacccumulative

16.3 Ddlezita literatura a zdroje dat
Zadny
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16.4 Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008
©[CLP]

Z4dné informace nejsou k dispozici.
16.5 Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a plny text)

H290 Mdze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kdZzi.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

H315 Drazdi kézi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H335 Mze zplsobit podrazdéni dychacich cest.
16.6 Instruktazni pokyny

Zadny

16.7 Dodatecné udaje
Cislo polozky: 531

Udaje v tomto bezpe&nostnim listu odpovidaji podle nadeho nejlepsiho svédomi poznatk&im pii vydani tisku. Tyto informace
vam maji poskytnout podklady pro bezpecné zachazeni s uvedenym produktem v bezpecnostnim listu pfi skladovani,
zpracovani, prepravé a odstranéni. Tyto informace nejsou pouzitelné pro jiny produkt. Pokud bude tento produkt smichan nebo
zpracovan s jinymi materidly,(daje tohoto bezpeenostniho listu jsou nepoenosné na novi vzniklé materidly.
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