() Relavit Maxi

Bezpecnostni List

c H R I ST EY N S podle nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878
Datum vydani: 22.09.2017 Datum revize: 25.11.2022 Nahrazuje verzi: 13.12.2021 Verze: 13

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku . Smés

Nazev vyrobku . Relavit Maxi

UFI : UE31-R047-YOOK-XV74
Kaéd vyrobku : Q625052

Typ vyrobku . Detergentem

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplisoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti . Primyslové pouziti,Profesionalni pouziti
Spec. pramyslového/profesionalniho pouziti . Pouze pro profesionalni pouziti
Pramyslovy

Profesionalni pouziti
Praimyslové pouziti
Pouziti latky nebo smési . Cistici prosttedek
1.2.2. Nedoporucéené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Christeyns B.V.
Lireweg 12
NL- 2153 PH Nieuw-Vennep
Nederland

T +31 (0)252 345030
info.nl@christeyns.com - www.christeyns.com

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Zemé Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar
naléhavé situace
Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 +420 224 915 402
UK

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)

Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1 H290
Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 1 H314
Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1 H318

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

Nepfiznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi

Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i. Mze byt korozivni pro kovy. Zplsobuje vazné poskozeni oci.
2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpecénosti (CLP)

GHSO05
Signalni slovo (CLP) . Nebezpedi
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podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Obsahuje : hydroxid sodny
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H290 - MUze byt korozivni pro kovy.
H314 - Zpusobuje téZzké poleptani kiize a poskozeni oci.
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P280 - Pouzivejte ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy §tit, ochranné rukavice.

P301+P330+P331+P310 - PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, lékare.
P303+P361+P353+P310 - PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované
Casti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchujte. Okamzité volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, Iékare.

P305+P351+P338+P310 - PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve
vyplachovani. Okamzité volejte Iékafe, TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO.
P390 - Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim Skodam.

2.3. Dalsi nebezpecnost

Neobsahuje latky PBT/vPvB = 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky
Nevztahuje se
3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
hydroxid sodny Cislo CAS: 1310-73-2 210-<25 Met. Corr. 1, H290
latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
prostfedi (CZ) Indexové ¢&islo: 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
REACH-¢: 01-2119457892-27
hydroxid draselny Cislo CAS: 1310-58-3 25-<10 Met. Corr. 1, H290
latka s narodnim limitem pro expozici v pracovnim Cislo ES: 215-181-3 Acute Tox. 4 (Oralni), H302
prostfedi (CZ) Indexové Cislo: 019-002-00-8 Skin Corr. 1A, H314
REACH-¢: 01-2119487136-33 Eye Dam./Irrit. Neklasifikovano
trinatrium-nitrilotriacetat Cislo CAS: 5064-31-3 21-<5 Acute Tox. 4 (Oralni), H302
Cislo ES: 225-768-6 Eye Irrit. 2, H319
Indexoveé Cislo: 607-620-00-6 Carc. 2, H351
REACH-¢: 01-2119519239-36 STOT RE Neklasifikovano
Specifické koncentraéni limity:
Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentraéni limity
hydroxid sodny Cislo CAS: 1310-73-2 (0,5<C < 2)Eye Irrit. 2, H319
Cislo ES: 215-185-5 (0,5 <C < 2) Skin Irrit. 2, H315
Indexové ¢&islo: 011-002-00-6 | (2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314
REACH-¢: 01-2119457892-27 | ( 5 <C < 100) Skin Corr. 1A, H314
hydroxid draselny Cislo CAS: 1310-58-3 (0,5=C < 2)Eye Irrit. 2, H319
Cislo ES: 215-181-3 (0,5 =C < 2) Skin Irrit. 2, H315
Indexové ¢&islo: 019-002-00-8 | ( 2 <C < 5) Skin Corr. 1B, H314
REACH-¢: 01-2119487136-33 | ( 5 <C < 100) Skin Corr. 1A, H314
trinatrium-nitrilotriacetéat Cislo CAS: 5064-31-3 (5=C < 100) Carc. 2, H351
Cislo ES: 225-768-6
Indexové islo: 607-620-00-6
REACH-¢: 01-2119519239-36

UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — vSeobecné : Kazi nebo oci (nebo oboji) ihned oplachnéte tekouci vodou po dobu nejméné 20 minut.
lhned pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . PFeneste osobu na €erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kuzi : Oplachnéte kizi vodou/osprchujte. VeSkeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte.
lhned pfivolejte lékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Ihned pfivolejte 1ékare.

Prvni pomoc pfi poziti : Vyplachnéte usta. Nevyvolavejte zvraceni. Ihned pfivolejte 1ékare.

Symptomy/déinky pfi kontaktu s kazi : Popéleni.
Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem . Tézké poskozeni oci.
Symptomy/aéinky pfi poziti . Popéleni.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky . Pisek. Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte silny proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné . PFi tepelném rozkladu vznikaji: Korozivni vypary.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. PFi haseni pozaru
chemickych latek postupujte opatrné. Zabrarite pronikani vody z haseni do zZivotniho
prostfedi.

Ochrana pfi haSeni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomtcek. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte. Vyvarujte se zasazeni pokozky a oci.
Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly. Evakuujte nepotfebné pracovniky.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Nezasahuijte bez vhodnych ochrannych pomucek. Dalsi informace viz oddil 8: ,Omezovani
expozice / osobni ochranné prostfedky*. Vybavte Uklidovy tym fadnymi ochrannymi
pomuckami.

Plany pro pfipad nouze . Prostory odvétravejte.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarnite uvolnéni do zivotniho prostfedi. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfisluSné urady.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby cisténi : Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu. Rozlity vyrobek opatrné
neutralizujte slabou kyselinou a zbytek splachnéte velkym mnozstvim vody. Rozlitou
tekutinu opatrné neutralizujte.

Dalsi informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.
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6.4. Odkaz najiné oddily

Dal$i informace viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpeéné zachazeni

DalSi rizika v pfipadé zpracovani
Opatreni pro bezpec¢né zachazeni

Hygienicka opatreni

: Do latky NIKDY nepfilévejte vodu. Rozpoustéjte nebo Fedte ji vzdy tak, Ze ji pomalu

prilévate do vody.

. Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a oc¢i. Nevdechujte

prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné pomucky.

: Kontaminovany odév pred opétovnym pouzitim vyperte. Pfi pouzivani tohoto vyrobku

nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky

Neslucitelné materialy

: Skladujte v pdvodnim obalu nebo nadobé odolné proti korozi a/nebo s vhodnym oblozenim.

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

. Reaguje s kyselinami: uvolriuje se z néj teplo. Kovy. Kyseliny.

7.3. Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty

hydroxid draselny (1310-58-3)

Ceska republika - Limity vlivii pfi zaméstnani

Mistni nazev

Hydroxid draselny

PEL (OEL TWA)

1 mg/m?

NPK-P (OEL C)

2 mg/m3

Souvisejici pravni predpisy

Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. (zapracovany zmény €. 246/2018 Sb.)

hydroxid sodny (1310-73-2)

Ceska republika - Limity vlivi pfi zaméstnani

Mistni nazev

Hydroxid sodny

PEL (OEL TWA)

1 mg/m?

NPK-P (OEL C)

2 mg/m3

Souvisejici pravni predpisy

Natizeni vlady €. 361/2007 Sb. (zapracovany zmény €. 246/2018 Sb.)

8.1.2. Sledovacich postupech doporuéenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické kontroly

Vhodné technické kontroly:
Zaijistéte dobré vétrani na pracovisti.

8.2.2. Osobnich ochrannych prostredku

Osobni ochranné pomticky:

Ochranné bryle. Rukavice. Oblicejovy Stit.

Symbol(y) osobnich ochrannych prostiedku:
o~

8.2.2.1. Ochrana oci a obliceje

Ochrana oéi:
Ochranné bryle s oblicejovym Stitem. Ochranné bryle

8.2.2.2. Ochrana ktlize

Ochrana kuze a téla:
Odév odolny proti korozi

Ochrana rukou:

Udaje vychazeji z literarnich tdajd a informaci od vyrobci rukavic nebo jsou odvozeny analogicky od podobnych latek. Je tfeba mit na paméti, ze
Zivotnost chemické rukavice maze byt v praxi z divodu mnoha ovliviiujicich faktort (napt. Teplota) podstatné krat$i nez doba praniku vypocétena
podle EN 374. Rukavice musi byt vyménény v pfipadé znamek opotfebeni. Rukavice by se mély vyménit v pfipadé kontaminace a po kazdé
chemické operaci, aby se zabranilo kfizové kontaminaci. Rukavice zlikvidujte v souladu s pfisluSnymi narodnimi a mistnimi predpisy. Ochranné
rukavice odolné proti chemickym latkam (norma EN 374). Vhodné materialy pro kratkodoby kontakt resp. potfisnéni (doporu¢eno: minimalni index
ochrany 2, odpovida > 30 minutam pronikani podle EN 374): Butylkau€uk (IIR; tloustka vrstvy >= 0,5 mm) Vhodné materialy pro dlouhodobéjsi,
pfimy kontakt (doporucuje se: index ochrany 6, doba iniciace > 480 min. podle EN 374): Butylkaucuk (lIR; tloustka vrstvy >= 0,5 mm) Tyto Udaje
pochazeji z literatury a z informaci vyrobcl rukavic nebo jsou analogicky odvozeny od podobnych latek. Je tfeba védét, Ze doba pouziti ochranné
rukavice proti chemikaliim mlze byt v praxi z ddvodu mnoha ovliviiujicich ¢initel( (napf. teplota) zfeteIné kratSi nez doba pronikani stanovena podle
EN 374. P¥i pfiznacich opotfebeni je tfeba rukavice vyménit.

8.2.2.3. Ochrana cest dychacich

Ochrana cest dychacich:

Zajistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani v mistnosti k omezeni koncentrace mlhy a/nebo vypart na minimum. V pfipadé nedostate¢ného
vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni. Protiprachova maska/maska proti aerosolu s filtrem typu P3

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.2.3. Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi

Omezovani a sledovani expozice Zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

Dalsi informace:
Bé&hem pouzivani nejezte, nepijte a nekufte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o z4kladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina

Vzhled : kapalina.

Barva . Ciry. Bezbarvy.

Zéapach . Bez zapachu.

Prah zapachu . Nejsou dostupné zadné udaje
pH 13,9 Potentiometric

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani . Nevztahuje se
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Bod tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Horflavost

Tlak pary pfi 20 °C

Relativni hustota par pfi 20°C
Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Vybusnost

Oxidacni vlastnosti
Omezené mnozstvi

9.2. DalSi informace

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou dostupné zadné udaje
100 °C

Nejsou dostupné zadné udaje
Nejsou dostupné zadné Udaje
Nejsou dostupné zadné udaje
Nevztahuje se

Nejsou dostupné zadné udaje
Nejsou dostupné zadné udaje
1,23 (1,22 - 1,24) Hydrometer
Materidl je rozpustny ve vodeé.
Nejsou dostupné zadné udaje

: <8,13 mm?s
. <10 mPa.s

Nepovazuje se za vybusny.

Latka nebo smés neni klasifikovana jako oxiduijici.

Nejsou dostupné zadné udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pfi tepelném rozkladu vznikaji: Korozivni vypary. PFi pozaru se uvolfiuji nebezpeéné vypary.

10.2. Chemickéa stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

PFi dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy

Reaguje s kyselinami: uvolfiuje se z néj teplo. kovy. Kyseliny.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita (oralnf) Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnut) Neklasifikovano
hydroxid draselny (1310-58-3)
LD50, oréalné, potkan 333 mg/kg
trinatrium-nitrilotriacetat (5064-31-3)
LD50, oréaIné, potkan 1300 mg/kg
LD50 pottisnéni kiize u kralikd > 2000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro k(iZi
Véazné poskozeni o¢i/podrazdéni ogi

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize
Mutagenita v zarode¢nych bunkach

: Zpusobuje tézké poleptani kiize.

pH: 13,9 Potentiometric

: ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

pH: 13,9 Potentiometric
Neklasifikovano
Neklasifikovano

25.11.2022 (Datum revize)
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Karcinogenita

. Neklasifikovano

trinatrium-nitrilotriacetat (5064-31-3)

NOAEL (chronicka, oralné, zvifata/samci, 2 roky)

100 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline

451 (Carcinogenicity Studies), Remarks on results: other:

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana
expozice

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano

Neklasifikovano

trinatrium-nitrilotriacetat (5064-31-3)

NOAEL (oralnég, potkan, 90 dnt)

9 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rat, Animal sex: male

NOAEL (dermalné, potkan/kralik, 90 dn()

50 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano
Relavit Maxi
Viskozita, kinematicka ‘ < 8,13 mm?/s

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

. PFed neutralizaci mize vyrobek pfedstavovat nebezpeci pro vodni organismy.
. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

hydroxid sodny (1310-73-2)

EC50 - Korysi [1]

40,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.

trinatrium-nitrilotriacetat (5064-31-3)

LC50 - Ryby [1]

103 mg/l

EC50 - Korysi [1]

80 mg/Il

EC50 72h - Rasy [1]

> 91,5 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

NOEC (chronick&)

9,3 mg/l Test organisms (species): other aquatic arthropod: Duration: '147 d'

NOEC chronicka, ryby

> 54 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas Duration: '224 d'

NOEC chronicka, korysi

9,3 mg/l

NOEC chronicka, fasy

1,43 mg/I

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

hydroxid sodny (1310-73-2)

Perzistence a rozlozitelnost

‘ Nepouzitelné.

12.3. Bioakumulaéni potencial

hydroxid sodny (1310-73-2)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

’ Nepouzitelné

trinatrium-nitrilotriacetat (5064-31-3)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

‘-13,2

12.4. Mobilita v ptdé

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.6. Jiné nepfriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni predpisy (o odpadu) . Likvidace musi byt v souladu s ufednimi predpisy.
Metody nakladani s odpady : Odstrarite obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

V souladu s ADR

14.1 UN ¢islo

UN ¢&islo (ADR) : UN 1719
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Oficialni nazev pro ptepravu (ADR) : LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
Popis prepravniho dokladu (ADR) : UN 1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N. (hydroxid sodny ; hydroxid
draselny), 8, Il, (E)

14.3. Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADR
Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu (ADR) . 8

Bezpecnostni znacky (ADR) : 8

&\

14.4. Obalova skupina

Obalova skupina (ADR) o

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni prostredi . Zadna

Dals$i informace . Nejsou dostupné zadné doplriujici informace
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pozemni preprava
Klasifikacni kod (ADR) : C5
Identifikacni Cislo nebezpecnosti (KemlerGv kod) : 80
Oranzové tabulky :

Kéd omezeni pro tunely (ADR) . E

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a pfedpisu IBC

Nevztahuje se

25.11.2022 (Datum revize) CS (Cestina) 8/11



Relavit Maxi

Bezpecénostni List
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
15.1.1. Predpisy EU

Seznam omezeni EU (priloha XVII nafizeni REACH)

Referenéni kod Pouzitelné na Néazev nebo popis

3. Relavit Maxi Kapalné latky nebo smési, které jsou povazovany za nebezpecné podle smérnice
1999/45/ES nebo spliuji kritéria pro nékterou z téchto tfid nebo kategorii nebezpecénosti
uvedenych v pfiloze | nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

3(b) Relavit Maxi Latky nebo smési splfiujici kritéria nékteré z nasledujicich tfid nebo kategorii
nebezpecnosti stanovenych v pfiloze | k nafizeni (ES) ¢. 1272/2008: Tfidy nebezpecnosti
3.1 az 3.6, 3.7 ¢lenéni ,nepfiznivé Ucinky na sexualni funkci a plodnost nebo na vyvoj*,
3.8 ¢lenéni ,jiné nez narkotické ucinky*, 3.9 a 3.10

Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzor( vybusnin na trh a jejich
pouzivani)

Nafrizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech: Oznacovani obsahu:

Slozka %

NTA (nitriltrioctovéa kyselina) a jeji soli, fosfonaty <5%

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Dodavatel pro latku nebo smés neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén
Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
1.2 Spec. prumyslového/profesionalniho pouziti Upraveno
1.2 Kategorie hlavniho pouziti PFidano
2.1 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 | Upraveno
(CLP)
2.2 Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) Upraveno
4.1 Prvni pomoc — vS§eobecné Upraveno
4.2 Symptomy/ucinky pfi poZziti PFidano
5.2 V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecéné PFidano
rozkladné produkty
6.1 Plany pro pfipad nouze Upraveno
6.3 ZpUsoby cisténi Upraveno
7.2 Skladovaci podminky Upraveno
7.2 Neslucitelné materialy Upraveno
8.2 Osobni ochranné pomucky Pfidano
8.2 Ochrana o¢i Upraveno
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Oznaceni zmén

Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
8.2 Ochrana rukou Upraveno
9.1 Bod tani / rozmezi bodu tani Pfidano
9.1 Oxidacni vlastnosti Pfidano
9.1 Vybu$nost PFidano
9.1 Relativni hustota Upraveno
9.1 pH Upraveno
10.2 Chemicka stabilita Pfidano
10.3 Moznost nebezpecnych reakci PFidano
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit PFidano
10.5 Neslucitelné materialy Upraveno
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Pfidano
13.1 Metody nakladani s odpady Pfidano
16 Zkratky a akronymy Pfidano

Zkratky a akronymy:

ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecného zboZzi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeéného zbozi

ATE Odhady akutni toxicity

BLV Biologicka mezni hodnota

Cislo CAS Cislo CAS - Cislo sluzby chemickych abstrakt

CLP Nafizeni o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni; nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym uc¢inkdim

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepftiznivym Gc¢inkiim

EC50 Stfedni efektivni koncentrace

Cislo ES Cislo Evropského spole&enstvi

EN Evropska norma

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu

IMDG Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecnych véci

LC50 Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace

LD50 Letalni davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL NejnizSi davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Géinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢inki

OEL Limit expozice na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim u€inkim

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
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Zkratky a akronymy:

BL

Bezpecnostni List

vPVvB

Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich

WGK

Riziko ohrozeni vod

Uplné znéni vét H a EUH:

Acute Tox. 4 (Oralni)

Akutni toxicita (oralni), kategorie 4

Carc. 2

Karcinogenita, kategorie 2

Eye Dam. 1

Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i, kategorie 1

Eye Dam./Irrit.
Neklasifikovano

Vazné poskozeni oci / podrazdeéni oci Neklasifikovano

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci, kategorie 2

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

H315 Drazdi kdzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr. 1 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 1

Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 1, podkategorie 1A
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro k(izi, kategorie 1, podkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro k(iZi, kategorie 2

STOT RE Neklasifikovano

Toxicitou pro specifické cilové organy (po opakované expozici) Neklasifikovano

Bezpecnostni list platny pro regiony: CZ

bezpecnostni list (dle PFilohy 1| REACH) -

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatkl a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavkd na ochranu zdravi,

bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku.
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