
 

 

 

 

 

 

Apex Central Europe, s.r.o 

Cezavy 627, 664 56 Blučina 

Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz, 

www.apexsystems.cz 
  

 

 

A-Clean 111 
Přípravek k účinnému 

odstraňování olejů, mastnoty, 
sazí a špíny 

    

    

 
Vysoce koncentrovaný odmašťovací prostředek určený k rychlému odstranění 
mastnoty, olejů, sazí a špíny. Středně pěnivý. 
 
 

Popis: 
A-Clean 111 je vysoce koncentrovaný odmašťovací prostředek založený na vodní bázi, 
určený k rychlému odstranění nečistot, např. mastnoty, minerálních olejů, sazí a špíny 
z podlah, nářadí,  nákladních vozidel, autobusů, aut, motorů, kontejnerů, atd. Neobsahuje 
hydroxidy ani rozpouštědla. Má schopnost emulgovat s velkým množstvím mastnoty. 
 
Použití: 
Pokud možno pod tlakem naneste zředěný roztok na čištěný povrch. Krátce nechejte působit 
(nenechejte zaschnout). Je-li to možné, použijte kartáč. Dobře smyjte čistou vodou.  
Ředění závisí na stupni znečištění a na tom, zda používáte teplou nebo studenou vodu. 
 Silné znečištění: 1:50 
 Slabé znečištění: 1:200 
 Ve studené vodě: 1:20 
Doporučené ředění pro mytí motorů a silně zamaštěného nářadí: do 1:20, mytí podlah: 1:40 
– 1:100 v závislosti na stupni znečištění a technologii mytí (pro použití v mycích automatech 
doporučujeme ředění do 1:100 a dle potřeby odpěňovač), mytí nákladních vozidel: 1:40 – 
1:250, čištění textilií: 1:60 – 1:80. 
 
 
Bezpečnostní upozornění: 
Informace o klasifikaci přípravku, bezpečném zacházení, skladování a dopravě viz 
bezpečnostní list. 
 
Zabraňte zmrznutí přípravku. 
 
Chemická a technická informace: 
Vzhled:  Čirá, tmavě hnědá kapalina 
pH:   12,0 - 13,0 
Hustota:  1,11 g/cm3 
Biologický rozklad: Povrchově aktivní složky jsou primárně rozložitelné. 
 
 
Balení:  10 l / 25 l / 200 l  
 


