
TECHNICKÝ LIST

CA TR 10
Univerzální čistič vnitřních prostor nádrží

Oblast použití:�
Odstraňuje všechny běžné nečistoty v nádržích, silech nebo kontejnerech. TR 10 lze použít například k čištění kontejnerů, ve 
kterých bylo přepravováno následující zboží: Potraviny všeho druhu, chemické suroviny a pomocné materiály (např. lepidla, 
přísady, pryskyřice) nebo sypké zboží (např. živočišná moučka, plastový granulát).

Vlastnosti:
Silně alkalický univerzální čisticí prostředek
•	 vysoce účinný
•	 s dobrou schopností zachytávat nečistoty
•	 nedochází k opětovnému ulpívání uvolněných částic nečistot na stěnách
•	 šetrný k materiálům
•	 snadno se oplachuje
•	 velmi nízká spotřeba
•	 bez vůně
•	 bez NTA

Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku jsou biologicky odbouratelné nad zákonem požadovanou úroveň.

Návod k použití:	
Aplikace pomocí stříkací hlavice:	 Aplikujte do nádrže v koncentraci 0,5–1 % v závislosti na znečištění a stávající technologii.
Ruční aplikace:	� Aplikujte neředěný nebo zředěný až v poměru 1:20 s vodou a v případě silného znečištění 

napařujte cca 10 minut.

Přípravek může napadat lehké a barevné kovy a vnější nátěry; proveďte předběžnou zkoušku! Skladujte na chladném,  
ale mrazuvzdorném místě – vyvarujte se teplot nad 35 °C a pod bodem mrazu!

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,21 kg/l
Hodnota pH (koncentrát):	 13,8

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezp. list

Obj. číslo:			   4242187 (25 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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