
TECHNICKÝ LIST

CA TR 1
Alkalický čistič vnitřních prostor nádrží

Oblast použití:�
Pro důkladné čištění vnitřních prostor nádrží, sil nebo kontejnerů. Díky své alkalitě odstraňuje přípravek TR 1 zbytky  
potravin všeho druhu (oleje, tuky, mléko, čokoládu, džusy, kečup, tekutá vejce, víno, lihoviny atd.),  
jakož i lehčí zbytky granulí apod.

Vlastnosti:
Koncentrovaný, alkalický, tekutý čisticí prostředek s vysokou schopností rozpouštět zbytky potravin. Velmi dobře rozpouští 
a nabobtnává usazeniny, takže je lze při oplachování snadno a beze zbytků odstranit.
•	 snadno se oplachuje
•	 bez opětovného ulpívání rozpuštěných částic nečistot na stěnách

Návod k použití:
Aplikace pomocí stříkací hlavice:	 Aplikujte do nádrže v koncentraci 1–3 % v závislosti na znečištění a stávající technologii.
Ruční aplikace:	� Aplikujte neředěný nebo zředěný až v poměru 1:20 s vodou a v případě silného znečištění 

napařujte cca 10 minut.
Opláchněte vodou.

Nenechte výrobek zaschnout! Možnost napadení lehkých a neželezných kovů. Proveďte předběžný test. V uvedené aplikační 
koncentraci se přípravek v kanalizačním systému chová šetrně k odlučovači.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,11 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát):	 13,8

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezp. list

Obj. číslo:			   4241187 (25 l), 4241193 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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