
TECHNICKÝ LIST

CA TR 8
Odstraňovač latexu, bez zápachu

Oblast použití:�
Odstraňuje zbytky polymerních disperzí a latexu z nádrží kontejnerových vozidel.

Vlastnosti:
TR 8 je intenzivní čisticí prostředek s nízkou pěnivostí, bez zápachu.
•	 vysoce účinný (rozpouští i odolné usazeniny hloubkovým bobtnáním a změkčováním)
•	 nedochází k opětovné hromadění uvolněných částic nečistot na stěnách
•	 snadno se oplachuje
•	 velmi nízká spotřeba
•	 bez vůně
•	 bez halogenovaných uhlovodíků a NTA

Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku jsou biologicky odbouratelné nad zákonem požadovanou úroveň.

Návod k použití:	
Strojní aplikace (pro lehčí znečištění):	� TR 8 zředěný vodou (v poměru 1:5) aplikujte prostřednictvím  

stříkací hlavice do nádrže. Opláchněte čistou vodou.

Ruční aplikace:				�    Aplikujte neředěný kartáčem nebo postřikem. Nechte působit nejméně 15 minut.  
Při lehčím znečištění lze TR 8 aplikovat zředěný vodou (nejlépe horkou)  
v poměru 1:5. Následně opláchněte horkou vodou pod vysokým tlakem.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,13 kg/l
Hodnota pH (koncentrát):	 13,8

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezp. list

Obj. číslo:			   4241987 (25 l), 4241993 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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