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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

E-Line Trockner
Sušicí přípravek

Oblast použití:
Používá se jako šetrný vysoušecí prostředek s lešticím účinkem v myčkách osobních automobilů 
všech druhů.

Vlastnosti:
• Rychlé, důkladné sušení s lešticím účinkem
• Spontánní narušení vodního filmu 
• Šetrné k životnímu prostředí a nízká spotřeba

Výrobek neobsahuje NTA a s ohledem na životní prostředí ani barviva a aromatické látky! 

Pokyny k použití:
Mycí linka, portálová myčka a samoobslužná myčka: Použití v neředěné formě dávkovacím čer-
padlem, spotřeba 8–20 ml koncentrátu/vozidlo.
Aplikační koncentrace: ca. 0,1% - 0,25%.

Dávkování se odvíjí od kvality použité vody a musí se určit individuálně pro konkrétní zařízení.
Nesmí se aplikovat na horký povrch a nesmí se nechat za-schnout. V případě horkých povrchů se 
musí výrobek od-povídajícím způsobem naředit. Před použitím vyzkoušejte snášenlivost materiá-
lu. Chraňte před mrazem! 

Technické údaje:
Hustota (20 °C) asi 0988 kg/l
pH  (konc.) cca 4,3

Další informace týkající se nařízení o nebezpečných látkách naleznete v bezpečnostním listu.

Vzhledem k velkému množství aplikačních možností, pracovních postupů a vlastností materiálů představuje tento informační leták 
pouze nezávazné pokyny vycházející z našich zkušeností. Z těchto informací nelze vyvozovat žádnou odpovědnost za výsledky, kterých 
má být dosaženo při použití výrobku. V případě speciálního účelu použití zásadně provádějte zkoušku snášenlivosti materiálu. 
Neponeseme žádnou odpovědnost za nesprávné a neodborné použití ani za škody, které z takového použití vyplynou. Je potřeba 
postupovat podle úředních předpisů, zejména pak podle předpisů platných v místě použití. Vyhrazujeme si právo na provedení 
technických změn našich výrobků. Další informace získáte od našeho oddělení služeb pro zákazníky.


