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TECHNICKY LIST

GERUCHSNEUTRALISATOR M 29/85

Odstranovac zapachu s prijemnou vini

Vlastnosti Tekuty koncentrat je Ucinny proti zapachu a bakteriim zpUsobujicim zapach z
odpadnich vod a pfi Cisténi odpadnich vod. Pohlcuje nepfijemné pachy
a poskytuje doc¢asnou cerstvou vani.

Pouziti/davkovani Na splachovacich zachodech (napf. v autobusech a rekreacnich vozidlech),
pro obnovu predmétl poskozenych ohném, pro kontejnery na odpady v
potravinarském primyslu, odpadni nadoby a v dalSich oblastech narocnych
na zapach.

PFi pouziti v zasobniku splachovaci vody na toaletach pridat 1 - 3 ml pfipravku
na 1 litr vody.

Pfi pouziti vjinych oblastech se doporucuje koncentrace roztoku
0,1 -1 % (1 - 10 ml na litr vody), dle intenzity zapachu a druhu cisténého
povrchu. Takto pfipravenym roztokem se povrch nastrika.

Tech. informace Hustota (20°C) cca 0,995 kg/I
pH (konc. potenciometricky)  cca 6,5-7,0
Reakce mirné kysela
ObsaZené latky Biologicky rozloZiteIné dezinfekéné aktivni kationtové emulgatory

a esencialni oleje.

Bezpecnostni Udaje  Prostudujte bezpecnostni list.

Poznamka Dezinfekéni prostfedky na bezpecné pfi CiSténi. Pred pouZitim si vidy
prectéte etiketu a informace o produktu.

Vyse uvedené informace jsou zaloZeny na naSich zkuSenostech. S ohledem na rozmanitost aplikaci,
provozl a povahu material musi byt tento technicky list bran za nezdvazny. Vhodnost pro konkrétni
pouziti je tedy na predbéiné kontrole. Zdddme o dodrzovani Gfednich predpisti.

Vyhrazujeme si pravo na technické Upravy nasich vyrobk.

Obj. cislo Nazev Objem Baleni ks
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