
TECHNICKÝ LIST

JUMBO CLEANER
Intenzivní čisticí prostředek pro předmytí a vysokotlaká zařízení

Oblast použití:�
Jumbo Cleaner je vysoce účinný přípravek pro předmytí užitkových a stavebních vozidel. K odstranění veškerého  
znečištění souvisejícího s provozem i problematického znečištění na:
•	 nákladních autech, silážních vozech, autobusech a dalších dopravních prostředcích
•	 karoseriích, plachtách, podvozcích

Popis a vlastnosti:
Tekutý, silně alkalický čistič vozidel s vysokou schopností rozpouštět oleje, mastnoty a extrémní nečistoty.
•	 vysoce koncentrovaný
•	 velmi úsporný
•	 vysoce ředitelný
•	 šetrný k odlučovačům

Povrchově aktivní látky a komplexotvorné látky obsažené ve výrobku jsou biologicky odbouratelné  
nad zákonem předepsanou úroveň.

Použití:	
Jako čisticí prostředek pro předmytí:	� Zřeďte s vodou v poměru 1:30–1:50 v závislosti na druhu a intenzitě znečištění. 

Nastříkejte čisticí roztok zdola nahoru. Po krátké reakční době (cca 5 minut) 
opláchněte proudem vody (ideálně pod vysokým tlakem).

Použití ve vysokotlakém zařízení:	� Jumbo Cleaner předem nařeďte vodou v poměru 1:10 a přidejte do nádrže čističe. 
Dávkování by mělo být přibližně 0,5–2 %.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,06 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát):	 13,8

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezpečnostní list.

Obj. číslo:			   4215687 (25 l), 4215693 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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