
TECHNICKÝ LIST

PRO CLEAN UNIVERSALREINIGER, 
ALKALISCH
Vysoce koncentrovaný univerzální čisticí prostředek

Oblast použití:�
Pro Clean Universalreiniger odstraňuje odolné nečistoty všeho druhu, jako je olej, mastnota, silniční špína atd. Přípravek 
používají dopravní společnosti, spediční firmy, autobusové a přepravní společnosti, ale i autoservisy a úklidové firmy. 
Nákladní automobily, autobusy, vlaky, kontejnery, nástavby vozidel, plachty, kovové a plastové povrchy i skleněné fasády  
čistí rychle a důkladně, aniž by došlo k poškození materiálu.

Popis a vlastnosti:
Kapalný, vysoce koncentrovaný produkt s vynikajícím čisticím účinkem a velmi širokým rozsahem použití.

Použití:	
Při použití vysokotlakého zařízení se přípravek plní neředěný do nádrže na chemikálie a dávkuje se v množství 
cca 0,25 % – max. 1 %.Při čištění postřikem se přípravek předem smíchá s vodou v poměru 1:5–1:15 a nastříká  
se zdola nahoru. Po uplynutí reakční doby cca 5–10 minut se čištěný povrch opláchne asi 20násobným množstvím  
vody pod vysokým tlakem. Přípravek nenechte zaschnout. Možnost napadení materiálů z lehkých a barevných kovů 
a citlivých nátěrů. Proveďte předběžnou zkoušku.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,06 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát):	 13,6

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezpečnostní list.

Obj. číslo:			   4954987 (25 l), 4954993 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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