TECHNICKY LIST

caramba

...das wirkt!

TEGEE PLAN

Silny Cistici prostfedek na plachty vseho druhu

Oblast pouziti:
Tegee Plan se pouziva pro rychlé a diikladné ¢isténi plachet uZitkovych vozidel, stanovych plachet,
reklamnich poutact a dalSich plachet.

Popis a vlastnosti:
Tekuty, synergicky ucinny silny Cistici prostfedek na plachty vSeho druhu s vysokou schopnosti rozpostét oleje, mastnotu,

vev, v

saze a neCistoty (znecisténi z dopravy, primyslové vyfukové plyny, pyl, ptaci trus atd.).
« pusobirychle a efektivné, je Setrny k povrchdim

«+ vysoce koncentrovany

« Setrny k Zivotnimu prostredi, snadno odlucitelny

« |WL-testovano

Povrchové aktivni latky a komplexotvorné latky obsazené ve vyrobku jsou biologicky odbouratelné nad zakonem
predepsanou Uroven.

Pouziti:

PouZiva se nefedény nebo zfedény s vodou v poméru aZ 1:50, v zavislosti na druhu a intenzité znec¢isténi. Cistici roztok
nanasejte zespodu nahoru. Po cca 5 minutach oplachnéte silnym proudem vody nebo vysokotlakym ¢isticem. NepouZivejte
pfi silném sluneénim zareni. Tegee Plan se obvykle aplikuje postfikem nebo vysokotlakym Cisticem. U lakovanych povrchd
provedte predbéznou zkousku; na lakovanych porsich nenechavejte Cistici prostfedek pfiliz dlouho plsobit, neaplikujte na
plochy vyhraté od slunce. Nenechte zaschnout.

Techn. udaje:

Hustota (20 °C): 1,02 g/cm?
Hodnota pH (koncentrat): 12

Bezpecnostni pokyny:
Viz bezpecnostni list.

Obj. &islo: 4322987 (25 1), 4322993 (210 |)

Udaje obsaZené v tomto dokumentu jsou vysledkem nasich poznatk( a oéekavani. Odpovidaji nadim nejlepsim védomostem
ajsou urceny pro poradenstvi nasim zakaznik(m. Je tfeba dbat ochrannych prav tretich osob. Informace nenahrazuji
v konkrétnich jednotlivych pfipadech Zadné predbézné zkousky.
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