
TECHNICKÝ LIST

TERIPAL WR
Čisticí koncentrát pro kolejová vozidla a odstraňovač náletové rzi

Oblast použití:�
Čisticí koncentrát s vynikající rozpouštěcí schopností, zejména pro čištění kolejových vozidel a odstraňování  
náletové rzi z osobních a užitkových vozidel.

Popis a vlastnosti:
•	 mírně viskózní
•	 velmi dobrá čisticí a rozpouštěcí schopnost pro všechny druhy nečistot a špíny

Použití:	
Přípravek naneste neředěný nebo zředěný vodou v poměru 1:1–1:3 (podle stupně znečištění) na čištěné povrchy pomocí 
kartáče nebo vhodného aplikátoru.
Pro odstranění náletové rzi z osobních a užitkových vozidel použijte houbičku nebo vhodný aplikátor, aby nedošlo k navlhčení 
hliníkového obložení! Po krátké době působení (2–5 min) opláchněte silným proudem vody (ideálně pod vysokým tlakem).
Přípravek se nesmí plnit/skladovat/přepravovat v kovových nádobách vzhledem k jeho silně kyselému charakteru. 
Může dojít k napadení lehkých kovů (např. ozdobných lišt). Nepoužívejte na smalt! Před použitím otestujte 
kompatibilitu s materiálem.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,1 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát):	 0,1

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezpečnostní list.

Obj. číslo:			   4270087 (25 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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