
TECHNICKÝ LIST

TRAILER WASH
Silně kyselý intenzivní čisticí prostředek

Oblast použití:�
Extra silný prostředek pro čištění užitkových vozidel, zejména pak pro čištění podvozků a ráfků, jakož i pro rychlé  
a úsporné odstranění problematických nečistot u:	 •  nákladních automobilů, skříňových automobilů, cisteren 
	 •  stavebních vozidel, betonářských a silážních vozidel 
	 •  stavebních strojů a zařízení

Popis a vlastnosti:
Trailer Wash je silně kyselý intenzivní čisticí prostředek s vysokou účinností proti minerálnímu znečištění, rzi, vápenci,  
betonu, oděru brzd i mastnému znečištění. Vhodný také k osvěžení laku/odstranění šedého filmu a dodání lesku.
•	 nepůsobí na skleněné povrchy
•	 bez kyseliny fluorovodíkové a kyseliny chlorovodíkové
•	 snadno se odděluje
Povrchově aktivní látky obsažené ve výrobku jsou biologicky odbouratelné nad zákonem předepsanou úroveň.

Použití:	
Trailer Wash se používá neředěný nebo zředěný až 1:10 s vodou jako čisticí prostředek pro postřik. Čistící roztok  
nastříkejte zespodu nahoru pomocí rozprašovače odolného vůči kyselinám. Po 10–30 minutách opláchněte vodou.
Přípravek se nesmí plnit/skladovat/přepravovat v kovových nádobách vzhledem k jeho silně kyselému charakteru. 
Materiály citlivé na kyseliny (např. eloxované hliníkové díly) musí být předem otestovány z hlediska odolnosti 
materiálu/povrchu.
Nepatrné barevné rozdíly mezi různými šaržemi nepředstavují závadu v kvalitě.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):			   1,24 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát):	 0,2

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezpečnostní list.

Obj. číslo:			   4215587 (25 l), 4215593 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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