
TECHNICKÝ LIST

TRUCK WASH VORREINIGER A
Výkonný prostředek pro předmytí užitkových vozidel

Oblast použití: 
Výkonný prostředek určený pro předmytí užitkových vozidel, jako jsou nákladní automobily, sila, cisterny,  
stavební vozidla a kontejnery.

Popis a vlastnosti:
Bezfosfátový, silně alkalický, vysoce koncentrovaný prostředek pro předmytí s účinnou kombinací mycích aktivních látek.
• IWL-testováno
• šetrný k odlučovači
• svěží vůně
• rozpouští i velmi odolné skvrny od mastnoty, oleje a sazí stejně jako silážní usazeniny
Povrchově aktivní látky a komplexotvorné látky obsažené ve výrobku jsou biologicky odbouratelné  
nad zákonem předepsanou úroveň.

Použití: 
Jako čisticí prostředek pro postřik řeďte s vodou v poměru 1:5–1:20 v závislosti na stupni znečištění. Pro použití ve 
vysokotlakém zařízení nalijte neředěný přípravek do nádrže čističe stroje. Dávkování by mělo být 0,2–3 %.
Roztok čisticího prostředku nastříkejte na vozidlo pomocí postřikovače nebo vysokotlakého zařízení. Pracujte směrem  
zdola nahoru, abyste zabránili nežádoucím šmouhám. Po několika minutách vozidlo opláchněte proudem vody  
pod vysokým tlakem nebo projeďte myčkou.
Může způsobit mírné napadení lehkých a barevných kovů a citlivých laků. Proveďte předběžnou zkoušku.

Techn. údaje:
Hustota (20 °C):   1,06 g/cm3

Hodnota pH (koncentrát): 13,5 ±0,2

Bezpečnostní pokyny: 
Viz bezpečnostní list.

Obj. číslo:   4945087 (25 l), 4945093 (210 l)

Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich poznatků a očekávání. Odpovídají našim nejlepším vědomostem  
a jsou určeny pro poradenství našim zákazníkům. Je třeba dbát ochranných práv třetích osob. Informace nenahrazují  
v konkrétních jednotlivých případech žádné předběžné zkoušky.
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