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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

X-Line DryForce
Vysoce výkonný sušicí přípravek pro myčky osobních automobilů.

Oblast použití:
Pro myčky automobilů, portálové mycí linky a samoobslužné boxy. 

Vlastnosti:
• Velmi rychlé roztrhání vodního filmu
• Optimalizuje účinek odperlení kapek vody
• Vytvoří na povrchu vrstvu odpuzující vodu a nečistoty
• Vhodné také pro systémy biologické úpravy vody

Pokyny k použití:
Dávkování dávkovacím čerpadlem, spotřeba asi 8 - 20 ml/vozidlo. Dávkování závisí na množství 
a kvalitě vody a musí být upraveno individuálně v závislosti na systému. 
Nepoužívejte na horké povrchy, nemíchjte s jinými výrobky. 
Uchovávejte mezi 0 °C a 37 °C.

Kritéria VDA: 
Splňuje požadavky VDA při aplikačních koncentracích 1 : 24 a vyšší (typické aplikační ředění 1 : 500). 
   

Technické údaje:
Hustota (20 °C) asi 0,97 kg/l
pH  (konc.) cca 4,7

Další informace týkající se nařízení o nebezpečných látkách naleznete v bezpečnostním listu.

Vzhledem k velkému množství aplikačních možností, pracovních postupů a vlastností materiálů představuje tento informační leták 
pouze nezávazné pokyny vycházející z našich zkušeností. Z těchto informací nelze vyvozovat žádnou odpovědnost za výsledky, kterých 
má být dosaženo při použití výrobku. V případě speciálního účelu použití zásadně provádějte zkoušku snášenlivosti materiálu. 
Neponeseme žádnou odpovědnost za nesprávné a neodborné použití ani za škody, které z takového použití vyplynou. Je potřeba 
postupovat podle úředních předpisů, zejména pak podle předpisů platných v místě použití. Vyhrazujeme si právo na provedení 
technických změn našich výrobků. Další informace získáte od našeho oddělení služeb pro zákazníky.


