
APEX Central Europe, s.r.o. 
664 56 Blučina 627 
Tel. +420 519 421 726, Fax +420 519 421 727, obchod@apexsystems.cz, 
www.apexsystems.cz 

Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení

 
 
TECHNICKÝ LIST 
 

CARAMBA HOCHLEISTUNGS BOHR–  
UND SCHNEIDEÖLSCHAUM 

Olejová pěna na vrtání a řezání 
 
Oblast použití: 
CARAMBA  HOCHLEISTUNGS BOHR-  UND SCHNEIDEÖLSCHAUM je vysoce účinná olejová pěna, která 
umožňuje přesné vrtání a řezání bez ulpívání na nástrojích a jejich ochranu. 
 
Popis a vlastnosti:   

CARAMBA  HOCHLEISTUNGS BOHR-  UND SCHNEIDEÖLSCHAUM  

 je pěna pro snadné řezání závitů, centrování, protahování a soustružení s výstružníky, vrtáky a frézami, 

 umožňuje extra čisté řezy závitů, 

 chrání nástroje a materiály, 

 má vynikající ochlazovací a lubrikační účinek, 

 lze použít pro obrábění železných a neželezných kovů, např. legované nebo nelegované oceli, všech 
typů litiny, např. chrom-niklové litiny, odlévané oceli, tvárné litiny, odlitků pod tlakem, mědi a jejích 
slitin jako je mosaz, bronz, 

 je kompatibilní se všemi vodoumísitelnými chladicími mazivy, omyvatelný vodou, 

 neobsahuje minerální olej a síru, jakož i těkavé chlorované uhlovodíky (CKW). 
 
Použití: 
CARAMBA  HOCHLEISTUNGS BOHR-  UND SCHNEIDEÖLSCHAUM nanášejte na suchou pracovní plochu a 
nechte krátce odvětrat. Zbytky pěny mohou být po skončení práce omyty vodou. 
 
Technické informace: 
Vzhled:    světležlutá kapalina 
Vůně:     technická 
Hustota při 20 oC:  cca 0,965 g/ml  
 
Poznámka: 
Postupujte podle pokynů na obalu a v aktuálním bezpečnostním listu!  
Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich znalostí a očekávání. Odpovídají našim 
nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.  
Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky. 
 

Obj. číslo Název Objem Balení ks 

617308 CARAMBA  HOCHLEISTUNGS BOHR-  UND SCHNEIDEÖLSCHAUM 500 ml 6 

 


