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Towlers DRI-CHEMSORBENT 
ABSORPČNÍ GRANULE PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ 

 
 

 

Vlastnosti 
Absorpční granule s nízkou prašností, chemicky inertní pro téměř všechny tekutiny, po 
vyschnutí opakovaně použitelné. Vhodné pro použití na nejrůznějších površích. 
 

Granule jsou několikanásobně kalcinované pro dosažení optimální tvrdosti. Díky obzvláště 
malé velikosti rychle absorbují tekutinu. Unikátní vlastnost druhu jílu montmorillonitu 
zajišťuje, že tekutina je kompletně absorbována až do jádra granulí. 
 
Použití 
Rozsypte granule na uniklou kapalinu. Pro rychlý výsledek použijte velké množství granulí. 
Ta pomoci koštěte vyviňte dostatečný tlak, dokud granule znovu nezesvětlají. To je známka 
kompletní absorpce tekutiny. Pokud se nejedná o nebezpečnou kapalinu, je také možné po 
rozsypaných granulích přecházet, přičemž dochází k dostatečnému přilnutí zrn a k absorpci 
tekutiny.  
Po absorbování tekutiny, resp. na konci pracovní doby shrňte granule na hromádku a 
naberte do zásobníku (např. zásobník kód 00920). Granule jsou pak připraveny 
k opětovnému použití. 
Pokud granule zůstávají tmavé, znamená to, že jsou nasycené a je nutné je zlikvidovat 
v souladu s místními předpisy. 
 

Balení:  10 kg 
Objednací kód: 00907 
Velikost balení: 54 x 35 x 10 cm 
Ks na paletě:  112 
EAN kód:  8717931007603 
Absorpční kapacita: > 10l lehkých olejů, ropných látek, vody a jiných kapalin na vodní bázi  

8 l topného oleje 
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